Biuro architektoniczne,,PLUS-ART" 

Architekci i Inżynierowie S'c' 

91.496 Łódz ul'Świtezianki 16 

tel.cenir.: (0-42) 640 61 16 i 640 61 35 ; 640 62 58 

tax : (O-42) 640 62 OB 

e.mai| :pa@p|usań'p| 

http : vvvvw'plusań.p| MTI 

Obiekt: 

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ 

- KINO,,STYLOWY". 

W zAMośc|U PRZY UL. oDRoDzEN|A, dz. nr ew. 142, 143, 144, 145 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 

TEcHNoLoGlA I STANDARDY REAL|zAcJI RoBÓT 

KOSZTORYS 

Podpis: 

rotextan iekta 

GŁoWNY 

PROJEKTANT: 

mgr Inz. arcn. 

Radostaw Kurzyp 

Upr, nr 509/94łVŁ w 

specjaLności architektonicznej_-flmą4L,"= 

Podpis: ARCHITEKT mgr inż' arch' 

Piotr Dankowski 

styczeń 2006 

Bluro Architektoniczne..PLUS-ART" S.C. 

BANK Bank Zachodni W B K S.A. 10902705-1616-136-3000

kĆhnDla4ia i stdhdd|dy Pa|iaĆji fuhól Kinawielosala\|e fuńak Datuńeh|dĆ]d P|ze1dĘÓla 

SPIS TRESCI 

oPIs TEcHNIczNy. ARcHITEKTaRA z KON9TRUKCJĄ 

1. PRZEZNACZENIEOBIEKTU 

I FUNKCJA OBIEKTU 2. LOKALIZACJA, FORMA ARCMTEKTOMCZNA 

3. t KLĄD Ko\sTRUKC\JNY loPls EL[M[\Tow Bt'DYNxl] 

4. oPIs w\'Ko\czENtA Po\4 |[sZcZEŃ 

s. PRzYsTosowANIE DLA NIEPEŁNoSPRAW}IYCH 

ó. wl?osAżENIE TEcHNIczNE BI]D\'i.{KU (InŚtalacje wew|rętrzae i przyłącza) 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

INSTALACJE woD-KAnł 

INSTALACJA GRZEWCZA 

7. CHARAKTERYSTY|(Ą ENERcf, TYCZNA 

BILANS MOCY ENERGETYCZNEJ 

BILANS CIEPLNY 

IzoLAcYJNoŚć PRZEcRÓD BUDowLANYCH 

E. wPŁYw NA śRoDowIsKo 

ZĄPoTRZEBowĄNlE NA woDĘ t zRzLT śCIEKÓw 

EMISJE zANIEczYszczEŃ cAzowYcH 

ILoŚc I RoDzAJ oDPADÓw KoMUNALNYCH 

EMISJA HAŁASU. wtBRAcJl l PRoMIENIoWANIA 

wPŁYw NA ŚRoDowIsKo PRZYRoDNICZE 

9. WARUNKI ocHRoNY PRZEcIwPożARowEJ 

10. PODSTAWOWE PARAMETRY 

1I, ZtrSTAWItrNItr POWIERZCHM UZYTKOWEJ 

S.C. BILRO AR(]HITEKTONICZNI sTRo\Ą l z 13 ,,PLUS-ART' Dakun.ntaqd pżeldĘowd teĆhnala4ia j s|andard}| rcabzdc|i robó| Kiho łielafulfue fuAość 

OPIS 

I. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Proj€kowany budynek to kino wieLosalowe' obiekt będzie mieścił trzy sale kinowe z zapleczem gastronomicznym' 

kawiarenkę int€rnetową klub filmowy oraz pomieszczenia biurowe i socjaIne niezbędne do obsługi gości i pracow' 

w części podziemnej amjdzie się parking dia samochodów osobowych ipomieszczenia technicznę. 

I FT]NKCJA OBIEKTU 2. LOKALIZACtrA, FORMA ARCIIITEKTONICZNA 

Kino ma być zlokalizowane w Zamościu przy ulicy odrodzenia w bezpośrednim sąsiedŹwie skrzyfowania z 

ul' Prymasa wyszyńskiego' w obrębie działek nr| |42,I43,144' l45, 146, tworzących ksztah klina' 

Budyn€k kina zawarto w wydhEonej formi€ z zaokąglonymi naromikami' wykorzystując optymalnie przestrzeń 

wewnętrzną rozmieszczono poszczególne pomieszczenia. od strony u]icy zaprojekowano atrakcyjną wizualnie 

elewację. Ponad przeszk]oną fasadą holu głównego (wejściowego) prz€widziano dynamiczną strukfurę ze metalo. 

lYych paneli' Pozostał€ el€wacj€ zaprojektowano w klasycmym podzia]e . otynkowany cokół i ściany Ściany wien. 

czy gzyms oraz lvydatny okap kryjący instalację od.\ładniającą dachu. Na bocz'ych elewacjach r}'tm wyznaczają 

obudowan€ rury spustowe. NaroŻniki budynku podkeślają obudowy z m€talowych pan€li' nawiązujące do €l€wacji 

Zasadnicze funkcje kina realizowane będą poprzef projekcje odbywające się w trzech salach przeznaczonych dla 

36t, 172 i ll0 widzów- Sale projekcyjne dodatkowo w}posaŻone będą w systemy audiowizualne unożliwiając€ 

prowadz€nie prezentacji syslemem kongresowym z tluma€z€ni€m symultanicznym (równoległym). w sąsiedztwi€ 

wąiścia do sal projekcyjnych zlokalizowano sanilariary. Wejścia do sal znajdują się w wfdu ielonych strefach, do. 

stępnychjedynie dla widzów z biletami. Do strefy wejściowej sa] projekcyjnycb prowadzi szeroki holpołączony ze 

strefą wejściową w której zlokalizowano bary popcomowe' obok nich prz€widfiano miejsca dla widzów oczekują. 

cych na S€ans fi]mowy. W b€zpoŚrednięj strefi€ w€jścia do kina znajdują się kasy i bar. obok ciągnie się hol, który 

może być wykorzystywany j ako przestrzeń wystawiennicza, zakończony schodarni i \łindą prowadzącymi na drugą 

kondygnację' na której zrajdlje się kawiarenka 'ntemetowa. Z sal projekcyjnych drogi ewakuacyjne prowadzą na 

zewnątrz budynku' Z pomieszczeń na piętrze zaproj€kowano trzy k]atki ewakuacyjne' Wejście do pomi€szczeń 

t€chnicznych' kabin projekcyjnych, pomjeszczeń biu.o\łTc} i zapl€cza pracowników prowadzi z boku budynku i 

jest obsługiwane techniczną klatką schodo!vą 

Parter za\łiera podstawow€ funkcje kina - sale projekcyjn€ oraz bary z zapleczem' kasy' zaplecza i sanitańaty' gar. 

derobę. Na poziomie l pięaa zlokalizowano Salę klubotvą kawiarenkę inlemetową i sanitariary oraz kabiny projek' 

cyjne' Na poziomi€ II pięira umieszczono pomieszczenia biurowe i magazyny w części podzi€rnnej Z'ajduje się 

węzeł cieplny' hydrofomia, wentylatomią rozdfie]nia elektryczna i magazyny. w budynku będzie zatrudnionych 

ok' 22 osób' w tym ] l kobiet i 1l mężczym: 

> obsługa widzów 6 osób (2 zmiany 6+4) 

> opemtor,f J o.ob) r.2 zmiany .f ) 

> pracownicy biurowi 3 osoby (l zmiana), 

> obsfuga barów 6osób(2zniany 4+2), 

> sprzątaczki 4 osoby (2 zmiany 2+2) 

Dla pracowników obsługi kina nie przewidziano specjalnego pomieszczenia socjalnego. Kożystać będąz sanitariatów 

ogólnodosĘpnych, a posiłki spoi}.wać korzystając z barów' operatorzy kinowi mają swoje zaplecze socjalne 

obok kabiny projekcyjn€j. osoby pracujące w barach posiadająniezaleae zaplecze szatniowe z oddzielnym węztem 
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3. TIKLAD KO\STR( KCYJI\Y IOPIS ELEMENTOW BLIDYNKU 

Kino zaprojektowano jako jednobryłowy budynek o wymiarach Bxl:29'l5x80.80 i wysokości do kalenicy 

H=l2'00m. Budynek składa Się z dwóch oddylatowanych od siebie cfęści ;części kinowej i str€ry wejściow€j' 

Pierwszą z części zaprojektowano w konstrukcjj żelbetowej, nonolitycznej ścianowo.słupowej stężonsj stropami 

us)tuowanymi w poszczególnycb polach na róalych poziomach' Druga część budynku jest halą ze słupami stalo. 

wymi kratowymi, na których opiera się,prz€gubowo stalowa konstrukcja dwuspadowego dachu' Słupy hali utwier. 

dzone są w stopach fundam€nto\łTch- sciany zewnęt.me części kinowej zaprojekowano jako murorvane z bloczków 

betonowych gr. 25cm uszrywnione rdfeniami i wieńcami żelbetowymi, od strony ulicy jako ściany klrtynowe. 

sciany w€wnętale oddzielające sa]e i ścjany werr,nętrale nośne żelbetowe lub murowane z bloczków betonowych 

gr. 25cm usztywnione rdz€niami i wieńcani ŻeLbetow}mi' Ściany dzialowe n|enosne z pł},t cKF na ruszcie systen]

owym sta]o\łym' Schody Źelbetowe' Dach nad całym budynkiem dwuspadowy o konstrukcji stalowej na płatwiach, 

ocieplony w€łną mineralną i pokł1y papą termozgzewalną Podstawowym elementem nośnym dachu są 

dźwigary stalowe blachownicowe. Konstrukcja sta]owa dachu opańa j€st na czterech ścianaclr podłużnych budynku. 

siężenie konstrukcji dachu przewidziano kzyŹowe z rur us}tuowany€h w polach skajnych onz wzdfuŻ okapów i 

kalenicy' odprowadzenie wody rurami spustowymi na zetnątrz budynku' cokół dookoła hali murowany jw.. \łT. 

kończony tynkiem poliesrowym. wodoodpomym. w części budynłu o konstrukcji ścianowej wszystkie stropy 

zaproj€ktowano nonolirycae o grubości 25cm opańe na sfupacb i ścianach ielbetowych' Pb,tę stropową nad słu' 

pami po$ubiono do 40cm zwiększająJ tym samym nośność pbty na przebicie. Schody pł}towe, ielb€towe mono]ityczne 

grubość pł},ty i6 cm oparte na ścianach Żelb€towych monolirycznych' E]em€ntem nośnym widorvni są pł},ty 

żelbetowe prefabrykowane o grubości 15cm oparte na ścianach poprzecznych murowanych z bloczków betono. 

wych' sciany murowane zakończone wi€ńcami dostosowanyni do wymjarów p}yt prefabrykowanych i do nachylenia 

widowni. Mocowanie pb,t konstrukcji widowni do Ścian poprzecay za pośr€dnictwem spawania do marek. 

Pod ścianami budynku zaprojekowano ławy fundamentowe ciągle a pod s}upami stopy żelbetowe prostokątne i 

kwadralowe schodkowe. Sciany fundamentowe Źelbetow€ o grubości 25 i 30cm' 

M.teriały 

> Beton konstrukcyjny B25 

> Beton w podlozu pod tundamentami Bl0 

> Stal zbrojeniowa A-0 (SIOS) A-IllN (RB500W) 

> Stalprofilowa StiSX, SI3SY. 

WARUNKI CRUNTOWO-WODNE 

warunki hydrogeo]ogiczne rąonu projektowane8o kina okreś]a dokum€nlacja sporządzoną przez 

,'Geoproblem ' Zamość w listopadfie 2005r. 

ELEMENTY wYKoŃczENIA 

Okna: 

Stolarka okienna indywidualna z p.ofili aluminiowyc}' szyby zespolone' szkło bezpieczne. 

Klapy dymowe sre.owanelektrycarie z centalki z czujką dymową Klapa dymowa w klatce techniczne.j (do kabiny 

operatorskiej i wentylatomi) z możliwościąwyjścia na dach' 

Drzwi: 

Drzwi wewnętrzne typowe' pełne' gładkie okleinowane w ościeŹnicach stalowych' oraz drz\'t'i specjalne do sal 

kinowy€h' bez wymagan odpomości ogniow€j' wygfuszone' klamki antypaniczne, wg !Ętycznych dostawcy irysunków 

warsztatowych. 

Drzwi zelł,Iętrzne f profili aluminio\łycb przeszklone Gzkło bezpiec^e)' rozwierane olaf automatycznie rozsuwa. 

n€ z kurtynąpowietrmą wg rysunków w projekcie wykonawczym' 

D|zwi do pomieszczenia węzła i hydroforni o odpomości ogniowęj. 
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wykończeni€ z€wnętrzne €lewacji: 

Panele Hunter-Douglas na ruszcie Systemowym ksfałtują fiontolYą €lewacj ę oraz tylne naro^iki budynku' Mocowanie 

pan€lipoprzez specjalną konstrukc.ję wsporcządo ścian hali' 

Ściana wejściowa w poziomie paneru zaprojekowana jako pólstrukturalna . szklo bezpieczne, konstrukcja nośna 

r profrlialuminiowych. 

Cokół wykończyć tynkien poliestrowym. w części fiontowej obłożyć płytkami granjtowymi. 

Parapety zewnętrzne z blachy aluniniowej nalowane. 

obróbki blacharskie: blacha stalorła ocynłowana pow]ekana. 

Rynny i rury spustowe: stalow€ wg systemu dostawcy. odprowadz€nie wody z dachu do kanalizacji. Rynny i rury 

spustowe obudowane panelami Alucobond na ruszcie systemo\ł}m. 

wykończeni€ wewnętrzne: 

Tynki wewnętrm€ cem'.wap' i gładzie gipsowe wg opisu pomieszczeń' Kor].tarze obudowane pb4ami laminowanyni 

typu postformjng \łg' kolorysryki wnęt'z' W salach projekcyjnych tkaniny technicae atestowane na ruszcie 

systemowym qypełiionym wełną mineralną wg w]tycznych akustycznych (np' Systern ''Wlisper-wall''). Do poziomu 

80 cm od podłogj okładfina f płyt meIaminy lub bez laminatu (at€si) oklejone at€stowaną wykładziną dywa. 

Na posadzkach pod fotelani wykładziny PVc antypośiizgowe. Na przestrzeni komunikacyjnej oraz na podestach 

podekanow}ch wyk}adzina dywanowa równi€ż w ciemnyn kolorze. 

siropy podwieszone drobnowymiarowe z prasowanej wełny mineralnej, niekapiące i niepalne' 

Ekmny i maskownicekmnowe 

Balustrady na salach kino\rych Źelbetowe' monolityczne' obłożone pb4ami melaminy. Balustrady SchodolY€ . poręcze 

z rur stalowych, nierdzewnych wypełnienie z lin Stalowych otaz z rur stalo\,V}ch malowanych proszkowo' wysokość 

balusrrad 1l0 cm' Balustrady obustronne. Drabiny stalowe. malowane proszko\ło' mocowan€ do ścian. 

WyposaŹenie Saniia.iatów: 

> konpakty wiszące wyposazone w automaty sanosptukując€, 

> umywalki wpuszczane w blat' wyposaŹone w baterie automatycme. b1aty zpłyt granhowych' 

> pisuary wisuące w}posażone w automaty Samosph'tując€' z€ ściankami międzypisuarowymi' 

> ścianki dzialowe w ub;kacjach z pb,ty laminowanej Systenow€' 

' KoLoRYSTYKA ELEWACJI wc ZALĄCZoNYcH RYSLINKoW I WIZUALIZACJI. 

WSZYSTK]E MATERIAŁY ZAsTosowANE W BUD\NKU MUSZĄ PoSIADAC PRfEwtDZlANE PŁĄ. 

WEM APROBATY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OGOLNYM I 

DLA PoMIEsZcZEŃ PRZEZ.{ACZoNYCH NA POBYT LUDZI' 

5. PRZYsTosowANIE DLA NIEPEŁNoSPRĄWNYCH 

wszystkie sale kinorve zaprojektowano jako dostępne dla ni€pełnosprawnych ruchowo. wszystkie sale dostępn€ są 

z poziomu parteru' a wyjścia ewakuacyjne z njch prowadzą na zewnątrf na poziomie terenu otaczającego.w obiek. 

cje na każdym pozioni€ dostępnym dla widzów prz€lYidziano toalety przystosolYan€ powierzchniowo i wyposazeniem 

dla potrzeb osób niepelnospra$.nych ruchowo' 

Brak progów w drzwiach ze\łnętrznych, lvinda w ho]u wejścio$}m umożliwiają kotzystanie z wszystkjch funkcji 

obiektu przez osoby upośledzone ruchowo, korzystające z wózków' 
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6' wYPosAiENIE TECHNICZNE BUDYNKU (instalacje wewnętrzne i pruy|ącza) 

ogrzewanie budynku za pomocą instalacji wentylacyjnej - ci€pbn po\łi€trzem oraz uzupelniająco grzejnikani 

naściennymi. Instalacja C.w.U- przez wymiennik ciePła z sieci miejskiej. Woda i energia eleklr}czna z sieci mjej. 

skiej- Przewj&iano wentylację mechaniczną w salach kinowych' operatomi orzz innych pomieszczeniach ogólnodostępnychole 

i ustępy ogólnodostępne w pirfiicy. sa1e kinow€' op€ratomie i bole będąk]imatyzowane' wentylację 

grawitacyjną zastosowano \ł€ wszystkich pozostałych pomieszczeniac} sanitamych i socja]nyc}' wentylację 

grawitacyjnąprz€widziano w pomieszczeniach biurolłT€h i magazynowych' 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zasilanie Obiektu 

Zasilanie obiektu w enelgję elekryczną odbywać się będz ie z sieci el€ktroen€rgerycznej Zakładu 

EneĘetycznego' Techniczne i ekonomiczne warunk; zasilania obiektu zostaną określone przez 

Dostawcę En€rgii na podstawie wniosku' Ze lvzględu na charakter obiektu zasilanie powinno odbywać 

się za pomocą dwóch niezależny€h linii kablowych poprzez układ samoczynnego zasilania 

r€zerwowego (SZR)' Układ pomia|owo.rozliczeniowy energii €lektryczn€j według wymagan Dob. 

Rozdzial eneĘii elektryczn€j 

Głółny rozdział energii elektrycmej odbywać się będfie w rozdfielnicy głównej RG z]okalizo. 

wanej w oddzielnym pomiesz€zeniu na poziomie .1' Z rozdzielnicy tej zasilone zostaną podrozdzielnic€' 

oraz obwody oświetlenia z€wnętrznego, oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego 

poziomu -1 itp. 

Dalszy rozdział energii elektryczn€j odb}'\łać się będzie w podrozdzielniach' Proj€kfuje się następujące 

rozdfielniceI 

- 

- 

- 

- 

Rozdzi€lnica zasilająco'sterująca układów wenty]acji i ogrzewania' 

Rozdzi€Inica dla zasilania obwodów części wspó]nych na poziomie +0'0m 

Rozdzi€lnice d]a zas;]aniabaró'rł \\,r^z zap|eczam| 

Rozdzi€lnice kabjnow€ zasilające urządzenia kinotechniki oraz oświ€tlenia sal kinowych' 

. 

. 

Rozdzi€lnice d]a zasilania pomieszcz€ń klubu kinowego oraz przestrzeni publicaej 

Rozdfielnice piętrowe d1a fasilania pomieszczeń wspólnych na poziomie +i oraz +2- 

Rozdzielnice projektuje się jako typowe' podtynkowe lub nat}nkowe- Rozdzielnice zostaną 

umieszczon€ w miejscach dostępnych dla obsługi kina natomiast niedostępnych dla gości' 

InstaIacje oświetleniowe 

Pomieszczenia kina zostaną oświetlone za pomocą oświetlenia sŹucmego świetlówko\,Vego z zaŃosowani€m 

q/powych opraw oświ€tleniowych' oprócz obwodów oŚwietlenia podstawow€go 

projektuje się oświetlenie ewakuacyjn€ oraz na salach kinowych oświetlenie prz€szkodowe w postaci 

listelY naschodolrfch LED' wymagane średnie €ksploatacyjne natęż€ni€ oświetl€nia wedłuc 

obowiązujących norm' 

oświetl€nie sal kinowych za pomocą opraw do ściemniania powiązane z aparaturą kinotechniczną 

d. lnstalacje siłowe oraz gniazd wtykowych 

Insta]acje siłowe obejnr u.ją przede wszystkim zasilanie podrozdzi€Inic onz zasilanie układów kinotechniki' 

w€nrylacii iklimaryzacji irp' lnstalacje zostaną poprowadzone w Ępowych kot]aach 

kab]owych w przestrzeniach nad sufitem podwieszonym lub szachtach instalacyjnych piono\łych- 

InstaLacje gniazd wtykow}ch podtynkowe z zaslosowaniem typowego osprzętu. 

e. Instalacje teletechniczne i sygnalizacji pożaru 

Instalacje teletechniczne i siecj komputerowych projektu.je się jako okablowanie strukturaln€ kat'6' 

szary kosow€ oraz Wządzeniaktywne zostaną umi€szczone w oddzi€lnyrn pomieszczeniu na 

pozioni€.1. Dla Sieci komputerowej plojektuje się wydfie]oną dedykowaną sieć zasj1ająca gniazd 

230v. 
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Budynek objęry będzie instalacją sygnalizacj i pożaru SAP zzastosowaniem €entrali alamowej z 

automatycznym powiadomieniem strazy PoŻamej. 

oplócz powlŻszych instalacji budynek Ę,posażony zostani€ w siec rozgłoszen iową wraz z a|armem 

głoso\rlym oraz instalacje nagłośnienia sal kinowych oraz st€rowania oświet]enia Sal kino. 

f' ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 

Uklad si€ciowy TN.S. Środek ochrony przecilvpomżeniowej: samocz}nne szybkie wyłączenie' 

Budynek naleł wyposażyć w instalację odgromową oraz uziemiająca ochronną oraz technolo. 

giczrą ( dla urządzeń kinotechnicaych'}' wewnętrzna ochrona przeciwpŹepięciowa Źa pomocą 

ochronników w rozdzielnicach. 

INSTALACJA WODNA 

Zasilanie obiektu w wodę p.zewidziano z projekrowanego przyłącza (wedfug odrębnegopracolYania). wodę zimną 

doprowadzono do celów sanitamych. technologicznych w barach oraz do hydrantów wewnętrmych' 

Zasilanie obiekfu w wodę cjepłą uż},tkową o temp' 55"c przewidfiano z projektowanej \,vymiennikowni ciepła usytuowanej 

w tym samym budynku' wodę cieplą doprowadzono do celów sanitamych i technologicanych w zaplecza 

ba.u (lvszystkie potmlłT serwowane będą w naczyniach jednokrotiego ułcia potra$y goto\łe dostarczane z 

zewnetrz) ' lnstalacje wyposażono w układ c}.rkulacji wymuszony ponpą cyrkulacyjną' Zaproj€ktowano armaturę 

odcinającą na rurociągach oftz p|z! urządzeńa.h z atestem do wody pitnej ' 

lnstalacje wody zimnej' ciepłej i cyrkulac,ji zaprojektowano z rur PP3. 

lnstalacje wody zimnej. ciepłej i cyrkrrlacji w zakesie Sanitamym i p'poż w budynku pokazano narysunkach 

INSTALACJA woDY P.PoŻ 

w budynku do ocl ony p.poż przewidziano zainstalowanie hydrantó.lv }Yewnętrznych o średnicy 25mm w Szafkach 

naściennych i w garazu o średnicy 52mn ' Zaprojektowano vTkonanie instalacji p-poŻ' z rur stalowych ocynk' 

INSTALACJA WEWN. KANALIZACJI SAI\'ITARNEJ 

Ścieki sanitamo.b}tow€ z budynku odprowadzane będą bezpośIednio do projektowanej zewnęlrznęj kanalizacji 

sanitame.i' Instalacja wewnętrma w}konana z rur i ksftahek PVc obejmuje zakes instalacji do pierwszej sfudni 

rewjzyjne'j poza budynkiem' odpowietrzanie instalacji następu.je poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakoń. 

czone rurami wywie'mymi. Cześć pionów zakończona jest zaworami napowietrzającymi z PvC. Na wszystkich 

pionach projekfuje się montaŻ lewizji. 

I(ĄNALIZACJA DEsZczowA 

odprolvadfen;e wód opadolYych z dachu budynku systemem rur spustowych do kanalizacji' 

INSTALACJA CRZEWCZA 

Źródłem ciepla dla instalacji będfie węzeł ciep]ny, wg oddzielnegopracowania. 

POMIESZCZENIA SANITARNE' SOCJALNE, B IROWE - instalacja grzeinikowa 

Parametry pmcy instalacj i 80/60"C. 

Instalacja grzewcza wykonana z rur Pts.X p.owadzona w posadzce w \łarstlvie styropianu' Prze\łod) izo|olłac 

ofuliną z pianki PE. Pro.jelduje się grzejnikj stalow€ ze Zint€growanynri Zaworami termostatyczn}mi tryposażone w 

indywidualne spusty i odpowietrzriki. 

SALE KINowE, HoL wEJŚcIowY 
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lec|nolaqia ' s|and4r.l, @lizacji |obói Dak,renlaqd Klha nplosd|a\? zdnaść PfelaĘ.ra 

Projektuje się ogrzewanie powietrzne. 

cIf,PŁo NAGRZEWNIC _ instalacja ciepla technologicznego 

lnstalacja ci€pła tecbnologicznego wykonana będzi€ z rur stalowych ze szw€m. Przewiduje się izolację otulinami z 

w€lny nineraInej z folią aluminiową Regulacja odb}.wać się będzie poprz€z zawory trójdrogowe. Z uwagi na zasto. 

sowanie klimakonwektorów wenty]atoro\łYch do dogŹewania holi na part€rze oraz piętrze zavojektowano drugi 

układ ciepła technologiczlego obieg klimakonwektorów. w technologii węzła zaprojektowano układ zasi]ania 

rozdzielaczowy obejmujący dwie pompy €lektroniczle (automatyczna regulacja wydajności i rłYsokości podnosz€. 

nia pomp objegowych) zasilający dwa układy ciepła techlological€go zasilania central oraz klimakonwektorów. 

ENERGETYCZNA 7. CHARAKTERYSTYI(Ą 

BILANS MOCY EIIERGETYCZNf, J 

Moc obliczeniowa wynikająca z zastosowanych odbiorów Po=180kw' sieć zasi]ająca 230/400V. 

BILANS CIEPLI{Y BI]DYNKU 

Instalacja Co zasilana będzie c4,n-nikiem grzewczym z węzła wymiennikowego zloka]izowanego w w}dzielonym 

pomjeszczeniu na parterz€. Zaporrzebowani€ ciepła wynosi: 

24 kw. Sekcja I grzejniki 

26 kw' sekcja2 aparaty $zelvczo wentyla€yjne 

230 kw sekcja 3 -nasrzewnice wenrylacji 

280 kw SUMA (ciepło dla celów grzewczych) 

IZoLAcYJNoŚc PRZEGRoD BI]DoWLANYCII 

Dla ś€ian zewnętrznych warstwowych obliczono współczynnik przen ikania ciepła U=0']2 w/m,K. 

wlpólczynnik d|d ddchu w}nieiie l o.|8 w m.K' 

współczynnik dla szyb okien i dŹwi założono U=l't Wm.K' 

Po\łyższe wspołczynniki są mniejsze niż normowe dla tej k]asy obieków. Do obliczeń nie przyjęto dodatkowych 

warstw wełny mineralnej od strony węwnętrm€j w salach kinowych proj€ldowanych jako ust'oje akusryczne. 

8. wPŁr.w NA ŚRoDowIsKo 

zAPoTRzEBowANIE NA woDĘ I ZMUT ŚcIf,Ków 

Zaprojektowano instalację wewnętrzną wody dla potrzeb Ę,towych oraz sieć hydrantów ppoż' zasilane z si€ci miejskiej. 

odprosadzenie scietów do kand]i7dcji.anildmej. 
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reJ'4.Jt |obat tech\ologa l la?daĄ Dał,ńPhta'la pżcta,sana zaność Knonp]osalÓre 

El4IsJE zANItrcZYszcZEŃ GAzowYcE 

Prze\'vidywany pobór ciepła odbywaó się będ'zie z si€ci mi€jskiej, brak lokalnej kotłowni ni€ spowoduje nadmiemego 

zanieczyszczenia powietrza. 

lLośc r RoDzĄJ oDPADÓW KoMUNAIlrycH 

Funkcjonowani€ kina powoduj€ powstawani€ odpadów komunalnych. Na odpady składają się papier z opakowań, z 

plakatów' folie PE i z opakowań spożywczych oraz but€lki i kubki PE i st'Topianowe' odpady będą ma8azynowane 

w zaŃniętych pojemdkach w budyn]o śmietnika. Będą Ę'wożone na miejsce składowania odpadów komunal. 

nych. Inwestor zawrze umowę z wyspecjalizowanym przedsiębjorstwem na odbiór odpadów' 

EndIsJA IIAŁASU' WIBRACJI I PRoMIEMoWANIA 

Poziom halasu ni€ będzi€ prz€kaczał dopuszczalnych norm. 

wPŁYw NA ŚRoDowIsKo PRZt'RoDMczE 

' .' obiekt ńe stwarza zagrożenia dla środowiska natural'ego ot^z zfuowia i higieny uży.kownjków i okolicznych 

mieszkańców' 
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9' WARUNKI BEzPIEczEŃsTwA PRzEcIwPożARowEGo 

I DOJAZD POZAROWY. LOKALIZACJA 

Projekowany obiek kina RELAX zlokalizowany będfie na tereni€ przy ul. odrodz€nia }v Zamościu.' wokół bu. 

dynku przewidziano parkingi na samochody osobowe. 

wynagany jest dojazd pożaro y do budynku z pr4najnniej jednej strony. odległość dojazdu pożarowego od 

obiektu wynosi min. 5 m i na\. 25 m. 

DANE OGOLNtr. 

Projektowany budynek kina lvielosalowego fapro.j€kowany zostatjako obiek \ł części jednokondygnacyjny' dwu. 

i w ni€wielkiej części trzykondygnacyjny. 

w budynku zaprojektowano tży sale kinowe dla następującej ilości miejsc: 

> sale nr I na365 miejsc, 

> sale nr 2 na 172 miejsc, 

> sale m 3 na 110 niejsc. 

Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi ok. l9l7 mr. 

Powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi ogółem ok' 5998 m:. 

Wysokość liczona od najnjżej położon€go wejścia do budynku do gómej powierzchni dachu !'ynosi l2'0m' a więc 

jest to budynek niski. 

w budynku znajdować się będątrzy obudowan€ i zamykan€ drzlviami ewakuacyjne klatki schodowe w tym jedna z 

Szyb€n windowym. 

POZAROWA BI,'DYNKU. KLASYFIKACJA 

Pomjeszczenia. w których licfbajednocześni€ przeby}vających osób może przekroczyć 50 kwalifikuje się do kategorii 

zagroienia ludzi ZL I. Pomieszczenia biurow€ i projektomię zalicza się do kategorii ZL I' obiek jako calość 

musi spełniać wynagania okeślone dlakatego|ii ZL l' 

KLASA oDPoRNoŚcI PożARowEJ BL.DYNk:IJ. 

- Wymaganą klasą odpomości poŹa.owej dla budynku niskiego kategorii ZL I jak i ZL ]II j est klasa ..B''' oznacza lo, 

że: 

> główne elementy kons|rukcyjne (ściany nośne, słupy' podciągi) powjnny posiadać klasę odpornoś€i 

ogniowej REI 120, 

> stropy' obudowa ewakuacyjnych klatek schodowych a takż€ bi€gi i spoczniki schodów ewakuacyjnych 

REl60, 

> ściany zewnętrm€ EI60 - dotyczy to pasa międzykondygnacyjnego, nadprożo\ło - podokiennego o \,V}so' 

kości co najmniej 0'8 m za wyjątkien ho]i i klatek schodowych' 

> ściany wewnętrzne E] 30 (nie dotyc.,r' to prz€szklonych otworów z projektomi do sa1 kinowych)' 

> dach E 30 ajego konstrukcja R30, 

wszystkie w/w elemenry powinny być nie rozprzestrz€niające ognia. 

W zwią.ku z pow}iszym, główne elementy konstrukcyjn€ budynku nuszą spełniać następujące warunkiI 

> sfupy żelbetowe (wymagana klasa odpornoŚci ogniowej R 120 mjnut) powinny posiadać ofulinę zbrojenia 

5 cm a minima|na Szerokość boku słupa.35 cm' dla sfupów o przekoju kołowym średnica słupa 40 cm' 

> ściany nośne Źelbetowe (wymagana klasa REl l20) wymagana grubość ściany co najmniej 12 cm o gru. 

bość otuliny zbrojenia 3,5 cm' d]a ścian murowanych grubość ściany co najmniej 12 cm' 
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|echrclosia i standarJy Ęahzdc:i |obó| DÓhnenlac|apr'e|arEa|a Kinavjelasalo\P zdhaść 

> podciqgi żelbetowe (wymagana klasa R 120 ) powinny posiadać otulinę zbrojenia 4 cm a minima]na szerokość 

b€lki . 30 cm' 

> Stropy (wymagana klasa REI60) powinny pos;adać grubość pb/ty co najnniej 8 cm a grubość otuliny zbrojenia 

2 cm. 

Zaprojektowana głó\łna konstrukcja nośna budynku muowano ' żelb€towa: słupy Ż€lbetowe o 50. Ściany Żelb€lo. 

we i murowane o grubości 25 cm' stropy ielbetowe 25 €n, b;egi i spocmiki scbodów żelbetowe' przy zachowaniu 

wymaganych otulin fhojenia spełniać będzie wymaganą klasę odpomości pożarowej' 

Konstrukcja nośna dachu pod€iągi . zaprojektowana została z €l€m€ntów stalolrych (otwańe profile dwuteowe o 

wskaŹnil.u masywności U/A ok. 200 nl-l)' da€h z blachy fałdowej z ociepleniem w€łną mineralną Dla uzyskania 

wymaganej klasy R 30 dla konstrukcji nośnej i E dla pokrycia dachu przewiduje się: podciągi zabezpieczyć ognio. 

cbrcmie popŹez zastosowanie zesta$u farb ogliochronnych (np. Flame contol No l73 $ubość zabezpieczenia 

0'27 mm) lub osłonięci€ pb'tami ogniochronnymi t}?u GKF gr l2,5 mm' natomiast powierzcbnie dachu pomiędzy 

podci€ami osłonić stropem podwieszonym ogniochronnym z p!^ GKF odpowi€dniego syst€mu (np. fugips, Knauf 

I t p ) 

STREFY PożARowE l oDDZIELE|0A P.PoŻ. 

Dopuszczalna wielkość strery pożarcwej w budynku zaliczonym do kategorii zagiożenia ludzi zL I i ZL III tlTnosi 

5000 m2. Część nadzjemna budynku o powierzchni lvewnętralej ogółem ok' 3314 m2 mofe stanowjójedna str€fę 

pożarową odzie loną od częŚci podfiemnej o powierzchni 2684 n'' 

w obrębi€ tęj strely wenrylatomia wfdzielona będzie ścianami i stropęm w klasie El60 i zamknięta drzwiami 

EI30- Kanab' wenry]acyjne wychodząc€ z wentylatomi do obmurowanych szachtów w€ntylacyjnych wyposałć 

w k]ap] ogniowe El ó0. Pomieszczeni€ hydroforni nalezy wydzielić ścianani w klasie EI l20 i drzwiami w klasie 

El 60 poniewai zasilać ona będzie instalację hydrantów wewnętralych. Pomi€szczenie wymiernrika ciepła nalezy 

zamknąć drzwian El 30 (ściany El 120) 'a rozdzielnię €lektryczną drzwiami EI60 (ściany El l 20)' 

Przez 

Przejścia instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach dla których \łTmaganajest klasa co najmniej 

REl 60 naieł wyposazyć w przepusty ogniowe w klasie EI 60 (w proje]dowanym budyŃu dotyczy to przejść 

stropy lub ściany nośne). 

Kanah/ wentylacji grawitacyjnej z hydrofomi oraz z rczdzie|ni (przechodzący przez nagaąnek) wykonać w klasie 

Er t20. 

Dodatkowe zamknięcia p' pożarowe wfnikać będą z warunków ewakua€j i (patrz niżej)' 

WARUNKI EWAKUACJI. 

WejŚcia do sal kinowych odbywać się będą z holi na parterz€. wyjścia z saL kinowych będą niezależne, po dwa 

wyjścia z kazd€j sali (drzwi otwierać się będąna fewnątrz pomieszczenia)' Z sal parterowych łyjścia prowa.ką na 

zewnątlz prz€z hol . gal€rię, z pomi€szczeń na l piętze i z kawiarcnki intem€tow€j do klatek s€hodowych' Z poczekalni 

na part€rze zapewniono wyjś€ia ewakuacyjne za.ówno pż€z wejście główne jak i boczne 

Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniach ni€ prz€koczy dopuszczalnej wielkości 40 rn. od]egłość pomiędzy 

źędami siedfeń. 1iczbę siedzeń w rzędach jak i szerokość przejść komunikacyjnych w sa]ach kinowych 

zaproj ektowano zgodni€ z przepisami' 

Dopuszczalna dfugość dojścia ewakua€yjn€go (tj. odlegtość Iiczona od \łyjścia z pomi€szczenia na drogę ewaku. 

acyjną do wyjścia na zewnątrz lub do drzwi obudowanej klatkj ewakuacyjn€j' zamykan€j drzwiarni w klasie El 30 

i oddymianej) wynosi l 0 m przy j ednym kierunku dojścia i 40 m przy dwóch kierunkach. w związku z tym pĄ€k. 

towane obudowane k]atki schodowe zamykane będądrzwiami w klasie EI30 i wyposażone w ulządfenia do oddy. 

miania (klapy odd}miające o cz}nnej powierzchni oddymiania 5% rzutu klatki schodowej uruchamianie k]ap od 

czujek dymo\ł}ch). 

Drzwi o zwiększonej odpomości ogniowej powinny być wyposaŹone w samozamykacze' Drzwi ewakuacyjn€ 

zpomi€szcz€ń sal kinorłych iw wyjściach z budynłu wyposaŹyć w zamki iklamki antypanicme' 
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WARUNKI \łYKoŃczENIA WNĘTRZ. 

zastosowane w bLrdynku mate|iały służące do wykończenia wnętrz nie mo8ą być łatwo zapalne (mogąbyć tudno 

zapaln€) a produkry ich rozkładu temicznego nie mogą być bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące (doryczy to 

szczególnie foteli w salach kinowych i w poczekalniach). 

w pomieszczeniach, w których moie prz€bIłać j ednocześnie więcej niż 50 osób i na drogach komunikacji ogólnej 

nie rvolno Stosować latlvo zapalnych wykładzin podłogollych' 

sufiry podwieszone musząbyć wykonane z materiałów niepalnych 1ub niezapalnych' nie kapiących i nie odpadają. 

cych pod wpływem ognia. 

ZABEZPIECZENIA P.POZAROWE. 

w obiekcie ze względu na ochronę p'poŻ. przewiduje Się: 

> lnstalację hydrantową wewnętrzrą ' instalację hydrantów wewnętrznych z Zaworami o 25 przy zastosowa. 

niu węży półsfywnych' ciśni€nie na najwyżej i najdalej położonyrn zaworz€ hydrantowym powinno zap€wnić 

wydajność lus. Zasięg hydrantów wewnętrznych (zgodnie z Rozpolządzeniem Ministra spraw 

wewnętrmych i Adm' z dn' ]6' 06' 2003 w sprawie ochrony p.poŻ. budyntów Dz' Ustaw nr l2U2003) - 

długość \łęża plus zasięg rzutu prądu gaśnjcz€go (prąd rofploszony stożkowy) - 3 m' Zapotrzebowanje 

wody do zewnęEznego gaszenia \ł}nosi 20 Vs i zapewnione powinno być z mi€jskiej sieci tvodociągowej. 

> Instalację samoczynnej sygnalizacji poŻaru opartej na bazie czuj€k dymowych' centralka w}naga podłączenia 

za pośrednictwem urządzeń transnisji alarmu do centrum monitofowania Państwowej Strazy Pożar. 

nej. 

> Instalację dźwięko}Yego systemu ostrzegawcz€go (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw we. 

wnętrmych i Adm. z dn' 16' 0ó' 2003 w Sprawie ochlony p.poż. budynków Dz. Ustaw n. 121/2003 tak. 

że norma PN.EN 60849) umoiliwia.jącego rozglaszanie sygnałów osrzegawczych i komunikatów gło. 

> Urządzenia oddymiające klatki schodowe w częŚci elektrycznej naleŹy przewidzi€ć zasi]enie centralek 

klap oddymiających uruchamianie klap od czujek dynowych. 

> Prz€ciwpożarowy wyłącnik prądu' 

> oświet]ęnie ewakuacyjne oraf oświetlenie przeszkodowe (w salach kinowych)' 

> Instalację odgromową 

> Podręczny sprzęt gaśni€zy . obiekt nal€ł w)posałć w podręczny sprzęt gaśniczy' Jednaj€dnostka sprzętu 

o masie środka gaśniczego co najmniej 2 k8 powinna p.zypadać na każde ]00 m2 powierzchni budynku' 

Naleł przewidfieć gaśnic€ śniegowe i proszkowe. 

LIWAGI oGÓLNE. 

Drogi i \łyjścia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantów wewnętrznych' ręcaych ostrzegaczy pożaru' podTęcalego 

sprzętu gaśniczego' prz€ciwpożarowego vyłącznika prądu itp. powinny być oaEczane arakami zgodnie z PN . 

92N - 01256. 

wszystkie urządzenja związane z ochroną przeciwpożarową musua posiadać wazn€ atesty (aprobaty techniczne) 

upoważnionych instytucji' 

Zarzadca Lub właściciel obieku Dowinien oDracować instrukcię bezDieczeństwa Dożaroweqo' 
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IO. PODSTAWOWE PARAMETRY 

WYMIARY BUDYNKU: 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

POWIERZCHNIA NETTO BUDYN(U 

KUBATURA wEwNĘTRzNA NETTo 

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

KONDYGNACJA 

PODZIEMIE 

PARTER 

PIĘTRo 1 

PIETRO 2 

RAZEM 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POM. PODZIEMNYCH 

Garaż + ramDv -1.01 

-t.02 

-t.03 

-1.04 Schodv 

-r.05 

-r.06 

-r.07 

wśze| cieoInv -1.08 

-1.09 

Schodv-€wakuacia 

Schody-ewakuacia 

Komora rozDrężna 

Korltarz 

Klimatvzatorv 

RozdzieInia słówna 

-1.10 

- l , l l 

-t.tz Komunikacia 

Razem 

Hol 

ZESTAWIENID POWIERZCHNI POM. PARTERU 

0.01 

0,02 

S e i f 

wc 

Bar 

Zaplecze baru 

0.03 

0.04 

0.05 

0,06 

o.07 wc 

0.08 

0.09 

0.r0 

0 . t l 

0.12 

Hol-ooczekalnia 

Bar 

Z^Dlecze b^rB 

ZaDlecze baru 

Sala kinowa I 

Sala kinows 2 

Sala konowa 3 

0.13 

0.14 

0.15 

caleria śztuki woółczesnei 

ZesDotY sanitarne 

Prz€dsionek 

Pom.techniczne 

WC meskie 

wc d|a nieD€InosDrarłnvch xż 

0.ló 

0.17 

0.18 

0.19 

0.20 

0.21 

,,PLUS-ART'' s.c. BIURo ARcHTTf, (TONIczNE 

p. .lJrq.' d . le' h,olog,a t !aada'^ ftol,zo ', robó| Dapącala'o 

80,80 m, Długość 

29,15 n, szerokość 

12,00 n wysokość 

| 91',7 n'Ż 

596',7 ,40 m' 

23 600 ml 

POW.lm'l 

2782,52 

r884,81 

ó28J8 

671,69 

5967,40 

18.64 

20.65 

16,23 

35r.38 

7l.ó 

ll5.t2 

43-4 

ls'7ó 

15,76 

147.23 

223.J8 

2142-52 

266.0 

23.14 

5.70 

1.050 

17.8 

2.46 

293-9 

17.36 

18.48 

r8.48 

r17.23 

20ó.8l 

393.1 

24.0 

28.8 

30.0 

J0,0 

ló3.3 

7.83 
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Dok,aca,ar,a pżeb.Pa| a Ę.hfu']oq'd t gaada'd] '"dLzaĆl|,ob'l K ńo łie|oŚdlafre . zanaść 

0.22 

0.23 

5.16 

11,2 

16.19 

ló.l9 

0.24 

0.25 

o.26 

WC datnskie 

Pokói 

Garderoba I 

Gard€roba 2 

Łafienka 

WC 

ó.03 

3.t1 0.27 

0.28 

0.29 

0.30 25.31 

16.23 

Korytarz 

Przedsionek 

Schodv-ewakuacia 

Schody 

Schod!-etrakuacia r8.63 

0.31 

0.32 

0.33 Pr'edśionek 

Razem 1884.81 

18.ó3 

ZtrSTAWIENIE POWIERZCHNI POM. I PIETRA 

t . 0 l 

1.02 

1.03 

t.04 

13.36 

9.5ó 

9.5ó 

232,8 r.05 

1.06 

r.07 

21.4 

19.7 

ó'87 1.08 

Schod!-e$aLuacia 

Masaz! n 

Pomieszczeni€ oDeratora 

Pomi€szczenie socialne 

Proiek(ornia 

Masazvn 

Masazvn 

Przedsionek 

4.59 

19.05 

r.09 

1.10 

WC 

Korytarz 

Mapazvnek 

schodv-€wakuacia 

l . l I 

l . t 2 

l . l 3 

.25.38 

16.23 

12.10 l.l4 

l.l5 

l.l6 

Schodv 

Z€sDół Śanitariatów 

K|Ub fr|moły 86.ó3 

Przestrzeń pub|iczna np. kafejka intern€. 90,30 

628.38 Razem 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POM. II PIETRA 

2.01 

2-O2 

18.óJ 

141.5 

15.88 

t5,88 

2-03 

2,04 

2.05 

Schodt-ewakuacia 

Korvtarz 

Archiwum 

Pokó tsiesowei 

Sekretariet 

Pokó 15.88 z-06 

2.01 

2.08 

15.88 

15.88 

15.88 

Pokó 

Pokó 

Pokó 2.09 

2.10 15.88 

2.12 

Ponieśzczenie śociaIne 

Schodv-ewakuacia 

Masazvn€k 

Pomi€szcz€ni€ sosDodarcze 40,4 

l4-7 zesoół sanitariatów 

3.ó1 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

Prz€dsionek 

Prz€iście komunikacyin€ 

Schodv 

Pomieszczenie sosDodarcze 

Raz€m 

36.45 

l.t.l0 

245,18 

611.69 

mgr inż' arch' Radosław Kurz}p 

mgr inz. arch. Piotr Dantowski 
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"PLUS-ART" 

s.c. BruRo ARcHlrEKToNrczNn

