ZA EKRANEM SUFIT PODWIESZANY
W FORMACIE PLYT 600x600mm

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY W FORMACIE PLYT 600x600mm

SYSTEMU ECOPHON - SAMBRA DS 20MM, WYSOKOSCI
KONSTRUKCYJNEJ 200MM, NA KONSTRUKCJI NOSNEJ CONNECKT
OPARTEJ NA PROFILACH OCYNKOWANYCH T 24 LUB SUFIT INNEGO TYPU
O PODZIALE | PARAMETRACH TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50
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BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI
adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamo$¢

e-mail: rmsprojekt@gmail.com
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ISTNIEJACA TERAKOTA DO DEMONTAZU
W-WY PROJEKTOWANE DLA POWIERZCHNI KOMUNIKACYJNYCH
- WYKEADZINA DYWANOWA DZWIEKOIZOLACYJNA
- POSADZKA SAMOPOZIOMUJACA
- ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY
W-WY POD FOTELE W-WY STOPNI KOMUNIKACYJNYCH
- WYKEADZINA PCV, AKUSTYCZNA, ODPORNA NA S$CIERANIE, ANTYPOSLIZGOWA ~WYKLADZINA DYWANOWA DZWIEKOIZOLACYJNA
- PLYTA WODOODPORNA OSB-3 - 22,0mm - PLYTA WODOODPORNA OSB-3 - 22,0mm
- WKLADKA DYSTANSOWA WYGLUSZAJACA Z FILCU - WKEADKA DYSTANSOWA WYGELUSZAJACA Z FILCU
- PLYTA WODOODPORNA OSB-3 - 18,0mm - PLYTA WODOODPORNA OSB-3 - 18,0mm
- PRZEKLADKI Z FILCU NA POW. STALOWYCH - PRZEKLADKI Z FILCU NA POW. STALOWYCH
- KONSTRUKCJA WSPORCZA - RUSZT STALOWY - KONSTRUKCJA WSPORCZA - RUSZT STALOWY
- PUSTKA POWIETRZNA - PUSTKA POWIETRZNA
- WEENA SKALNA - 70mm | 150,0mm - WELNA SKALNA - 70mm | 150,0mm
- TASMA PCV POD ELEMENTY STALOWE - TASMA PCV POD ELEMENTY STALOWE
- ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY - ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY
e myraoil alké

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWE)
NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

ADRES
INWESTYCII:

22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIALKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTOR

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY" 22-400 ZAMOSC, ODRODZENIA 9,

BRANZA

ARCHITEKTURA

SKALA 1:50

DATA 7 05.2017

TRESC

PRZEKROJ A-A

RYS.

A4

FUNKCIA

IMIE | NAZWISKO  NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECIALNOSCI

PODPIS

PROJEKTOWAL

inz. konstr. Henryk Grzeszczuk
upr. nr BGPK-VI-8387/21/89 specj. konstrukcyjno - budowlana

OPRACOWAL

mgr inz. Grzegorz Laskowski




