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Przedmiar robót

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Obiekt lub rodzaj robót: Sala Kinowa w CKF "Stylowy"  w Zamościu

Inwestor: Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"  w Zamościu
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Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji
1 wentylacja Sali Kinowej i Korytarza
1.1 KNR 217/102/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800˙mm, 
ocynkowane 50 m2

1.2 KNR 217/113/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 315˙mm, ocynkowane 25 m2

1.3 KNR 216/313/4 (2) analogia
Mata lamelowa Rockwool Klimafix gr 40mm

50+25 = 75,00
Ogółem: 75 75 m2

1.4 Kalkulacja własna
Przewody elastyczne izolowane Fi 250 540 m

1.5 Kalkulacja własna
Przewody elastyczne izolowane Fi 200 17 m

1.6 KNR 217/131/3
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 315˙mm 2 szt

1.10 KNR 217/139/4
Nawiewniki wirowe NS-8 600/48 ze skrzynką rozprężną izolowaną 5 szt

1.11 KNR 217/139/3
Nawiewniki wirowe NS-8 400/16 ze skrzynką rozprężną izolowaną 3 szt

1.12 KNR 217/139/4
Anemostaty HB-40 595x595 ze skrzynkami rozprężnymi 8 szt

2 wentylacja Kabiny Projektorowej
2.1 KNR 217/322/1 analogia

Centrala wentylacyjna podwieszana DP1 Danpoltherm z automatyką 1 kpl
2.2 KNNR 5/1102/11

Kontsrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej 1 szt
2.3 Kalkulacja własna

Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacynej 1 kpl
2.4 KNR 217/113/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 315˙mm, ocynkowane 13 m2
2.5 KNR 216/313/4 (2) analogia

Mata lamelowa Rockwool Klimafix gr 40mm
13 = 13,00

Ogółem: 13 13 m2
2.6 KNR 217/149/2

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250˙mm 2 szt
2.7 KNR 217/149/3

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 315˙mm 4 szt
2.8 KNR 217/149/4

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ˙B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 400˙mm 4 szt
2.9 KNR 217/209/7

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 4000˙mm 4 szt
2.10 Kalkulacja własna

Przewody elastyczne izolowane Fi 250 540 m
2.11 Kalkulacja własna

Przewody elastyczne izolowane Fi 200 17 m
2.12 KNR 217/139/4

Anemostaty HB-40 595x595 ze skrzynkami rozprężnymi 8 szt
2.13 Kalkulacja własna

Podłączenia odciągów powietrza z projektorów 1 szt
3 klimatyzacja sali kinowej, korytarzai kabiny oparatorów - klimatyzatory Fujitsu
3.1 Kalkulacja własna

Klimatyzatory AUYA36LB/AOYG36LELA z liniami freonowymi i konstrukcjami wsporczymi dla jednostki zewnętrznej 2 kpl
3.2 Kalkulacja własna

Klimatyzator kasetonowy AUYG24LVLA/AOYG24LALA konstrukcjami wsporczymi dla jednostki zewnętrznych 1 kpl
3.3 Kalkulacja własna

Klimatyzator ASYB12LD/AOYG12LMCA (kabina kinooperatorów) z linią freonową i konstrukcją wsporczą dla jednostki 
zewnętrznej 1 kpl

4 dodatkowe elementy automatyki - współpraca urządzęń z BMS
4.1 Kalkulacja własna

Dodatkowe moduły streujące do klimatyzatów 4 kpl
4.2 Kalkulacja własna

Okablowanie na potzreby współpracy urządzeń z BMS 1 kpl
4.3 Kalkulacja własna

Zmiana oprogramowania BMS 1 kpl
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5 obróbka otworów przepustowych (w systemi epokrycia dachu)  dla wentylacji i okablowania urządzeń i konstrukcji 
wsporczych central

5.1 Kalkulacja własna
Obróbka podstaw dachowych dla nawiewu i wywiewu centrali DP1 w systemie pokrycia dachu. 2 kpl

6 pomiary wydajności instalacji wentytlacji i regulacja wydatków
6.1 Kalkulacja własna

Pomiary wydajności instalacji wentytlacji i regulacja wydatków 1 kpl


