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CZESC BUDOWLANO-KONSTRUKCYINA

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERIT WYSTAWOWEJ NA SALE KINOWA
W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU
w ramach przedsiewziecia :
"ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA NOWA SALE KINOWA W CKF STYLOWY"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zamdwienie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego — umowa nr : z dnia
27.03.2017r.

- Projekt budowlany sali kinowej

- Istniejgca dokumentacja techniczna obiektu

- Uzgodnienia miedzybranzowe

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenia galerii wystawowej na sale kinowg w Centrum Kultury Filmowej
»Stylowy” w Zamosciu, przy ul. Odrodzenia 9.

3. LOKALIZACIA OBIEKTU

Obiekt budowlany objety projektem, zlokalizowany jest przy ul. Odrodzenia 9 w
Zamosciu, na dziatkach nr geodez. 143, 144, 145.
Dojazd na teren dziatek CKF, zjazdem od strony ul. Odrodzenia.

4. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt zaliczono do ,Kategorii IX” — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak:
teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejsze opracowanie nie obejmuje zagospodarowania terenu, ktdre pozostaje bez zmian.
6. UZBROJENIE TERENU

Na dziatkach nr geodez. 143, 144, 145, nie projektuje sie uzbrojenia terenu, ktore pozostaje bez
zmian.

7. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Dla planowanego zadania na terenie dziatek nr 143, 144, 145, zapewnione sg miejsca
postojowe w ramach istniejgcych parkingéw naziemnych i podziemnych. Nie przewiduje sie
dodatkowych statych miejsc postojowych.

Dojazd do miejsc postojowych, zjazdem od strony ul. Odrodzenia.



8. FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt uzytecznosci publicznej, w ktérym zlokalizowane jest Centrum Kultury Filmowej
~Stylowy”.
Powierzchnia istniejgcej galerii wystawowej potozona jest na II pietrze obiektu na
rzednej ,+ 748"
Z w/w powierzchni wydzielono sale kinowg z pomieszczeniem projektorni.
Powierzchnia uzytkowa projektowanej sali kinowej P = 99,30m?2.
Powierzchnia uzytkowa projektowanej projektorni P = 36,40 m2.
taczna projektowana powierzchnia uzytkowa Pu = 135,70m2.
Wysoko$¢ pomieszczen projektowanych h = 3,0 — 3,30m.
Pozostatg powierzchnie zajmuje komunikacja.

Sale kinowg projektuje sie dla 64 osdb, w tym wydzielone dwa miejsca dla osob
niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Sala posiada dwa wyjscia ewakuacyjne szerokosci 100,0cm.
Dostep do II kondygnacji dwoma klatkami schodowymi oraz dzwigiem osobowym,
przystosowanym dla transportu 0séb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

Na kondygnagiji II pietra zlokalizowane sg kabiny w.c. ogdlnodostepne oraz w.c. dla
niepetnosprawnych.

Ewakuacja z II pietra zapewniona jest dwoma wydzielonymi pod wzgledem przeciwpozarowym
klatkami schodowymi.

9. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszystkie sale kinowe istniejgce oraz sala projektowana zaprojektowano jako dostepne
dla niepetnosprawnych.

Istniejgce sale kinowe zlokalizowane na poziomie parteru, dostepne sg bezposrednio z
poziomu parteru, a wyjscia ewakuacyjne z nich prowadzg na zewnatrz na poziomie terenu
otaczajgcego.

W obiekcie na kazdym poziomie dostepnym dla widzdw, przewidziano toalety
przystosowane powierzchniowo i z wyposazeniem dla potrzeb osdb niepetnosprawnych
ruchowo.

Brak progéw w drzwiach zewnetrznych, winda w holu wejsciowym umozliwiajg
korzystanie z wszystkich funkcji obiektu przez osoby uposledzone ruchowo, korzystajgce z
wbzkdw, potozonych na II pietrze.

10. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
10.1. AKUSTYKA
10.1.1. Ochrona przed hatasem

Dla spetnienia wymagan akustycznych dla strefy kinowej zgodnie z ogélnymi zasadami ochrony
przeciwdzwiekowej w budynkach przyjeto nastepujace zatozenia projektowe odnosnie przegrod
budowlanych:

Sciany (projektowane) pomiedzy salg kinowg, a przylegtymi pomieszczeniami i kuluarami itp.:
R'w > 60dB

Dach oddzielajacy sale kinowg od Srodowiska ( istniejacy ): R'w > 50dB

Sciany zewnetrzne dla pozostatej czesci zabudowy ( projektornia): R'w > 45dB

Uktad drzwi wejsciowych do sali kinowej : R'w > 37dB



10.1.2. Sciany zewnetrzne sali kinowej

Jako przegrode oddzielajaca sale kinowg od srodowiska zewnetrznego, przyjeto Sciane
wielowarstwowg dzwigkoizolacyjng, w lekkiej zabudowie.

Sciana oparta na lekkim szkielecie stalowym z profili ceowych cienko$ciennych, z
wypetnieniem wetng mineralng, z oktadzinami zewnetrznymi z ptyt gipsowo-kartonowych i
membrang Scienng dzwiekoizolacyjng zamontowanej od strony sali

Grubos¢ Sciany a = 387mm — typu ,A".

Grubos¢ sciany a = 375mm — typu ,B”.

Izolacyjnos¢ akustyczna projektowanej przegrody wynosi Rw = 66dB oraz oszacowana
Rw’ = 52dB.

10.1.3. Sufit podwieszany

Dla projektowanej sali kinowej przyjeto przyktadowo systemowy sufit podwieszany firmy
Ecophon, o klasie ttumienia dZzwieku A, ze wspdtczynnikiem pochtaniania dzwieku aw = 0,90,
typu Sombra Ds 20mm, o catkowitej wysokosci konstrukcyjnej 200mm.

Dla projektowanego zadania zatozony system sufitu podwieszanego jest systemem
przyktadowym i moze by¢ zastgpiony sufitem o rdwnowaznych wtasciwosciach i parametrach
technicznych.

11. KONSTRUKCJA SCIAN OBUDOWY SALI KINOWEJ I PROJEKTORNI

Sciane obudowy sali kinowej i projektorni, projektuje sie jako wielowarstwowa
szkieletowq, dZzwiekoizolacyjng o izolacyjnosci akustycznej Ra1 > 66 dB.

Konstrukcje $ciany zaprojektowano w oparciu o przykltadowe rozwigzanie systemu
RIGIPS.
Do realizacji dopuszcza sie inny system $ciany dzwiekoizolacyjnej, o rdwnowaznych parametrach
i rozwigzaniach technicznych.

11.1. Opis scian projektowanych

Konstrukcja $ciany oparta na stupach stalowych z ceownika czterocietego C 250 (h=250, b=60,
c=18, g=3), w rozstawie max. co 1200mm.

Wyskos$¢ stupa h = 3500mm. Mocowanie stupdw do podtoza i do belek stropowych przy pomocy
tgcznikdw katowych.

Elementy poziome Sciany ( rygle ) — ksztattownik kapeluszowy typu ,,omega”
65x25x40x15mm, grubosci 2,5mm, w rozstawie co 500mm, montowany po stronie wewnetrznej
i zewnetrznej stupa.

Wypetnienie akustyczne Sciany z dzwiekoizolacyjnych ptyt wetny skalnej o grubosci catkowitej
a=250mm (100+150mm), o klasie reakcji na ogien A1, o gestosci min. 120kg/m3.

Dla zadania projektuje sie sciany typu ,A” i typu ,B”, zrédznicowanych pod wzgledem
zastosowanych okfadzin wewnetrznych.

Ustrdj o klasie chtonnosci dzwieku — minimum B.

11.1.1. Sciany typu ,A”
Oktadzina scian od strony wewnetrznej :

- systemowa membrana $cienna dzwiekoizolacyjna
- ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna RIGIPS Aku typ Fire+DF grubosci 3 x 12,5mm
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UWAGA :

W oktadzinie wewnetrznej ( w ptycie licowej ), dodatkowo projektuje sie prostokatne
wstawki wzmacniajace ze sklejki drewnianej kl. A o grubo$ci 12,5mm, do ktérych zamocowany
bedzie system nagtosnienia sali kinowej oraz stelaz konstrukgcji ekranu.

Warstwa konstrukcyjna — nos$na — grubosci 25+250+25mm = 275mm
Oktadzina scian od strony zewnetrznej :

- ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna RIGIPS Aku typ A grubosci 12,5mm
- ptyta OSB-3 ( wodoodporna ) grubosci 12,0mm

taczna grubosé konstrukcyjna sciany a = 362mm

Wykonczeniowa oktadzina zewnetrzna $cian ( od strony korytarzy )

- systemowy montazowy profil stalowy grubosci 15,0mm

- oktadzina z paneli laminowanych MDF grubosci 10,0mm ( uktadana wg wzoru i podziatu jak
istniejgce okiladziny korytarzy )

taczna grubosé Sciany w stanie wykonczeniowym b = 387mm

11.1.2. Sciany typu ,B”

Oktadzina scian od strony wewnetrznej :
- systemowa membrana $cienna dzwiekoizolacyjna
- ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna RIGIPS Aku typ Fire+DF grubosci 3 x 12,5mm

UWAGA :

W okfadzinie wewnetrznej ( w ptycie licowej ), dodatkowo projektuje sie prostokatne
wstawki wzmacniajgce ze sklejki drewnianej kl. A o grubosci 12,5mm, do ktérych zamocowany
bedzie system nagto$nienia sali kinowej oraz stelaz konstrukcji ekranu.

Warstwa konstrukcyjna — nosna — grubosci 25+250+25mm = 275mm

Oktadzina scian od strony zewnetrznej :
- ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna RIGIPS Aku typ A grubosci 3x12,5mm

taczna grubos¢ konstrukcyjna sciany a = 375mm

Materiaty dodatkowe systemu zabudowy :
- sruby montazowe

- blachowkrety

- wkrety do piyt g-k

- kotki rozporowe

- tasmy uszczelniajgce piankowe

- tasmy spoinowe

- masy szpachlowe

11.1.3. Kratki wentylacyjne przestrzeni pod podestami

W $cianach zewnetrznych, w obrysie podestu nr 5, projektuje sie liniowe kratki “K-1"
wentylacjigrawitacyjnej, wentylujgce przestrzen pod podestami, wg rys. A3.
Kratki liniowe z aluminium anodowanego o wymiarach | = 500mm, h = 100mm, z
prostokatnymi wewnetrznymi 500x100mm, | = 380mm.
Kratki montowac¢ na wysokosci dolnej krawedzi 200mm ponad posadzka.



12. KONSTRUKCJA PODESTOW
12.1. Opis ogdiny

Sala kinowa posiada piec¢ rzedow siedzen, z czego 1 rzad siedzert zamontowany jest
bezposrednio do posadzki sali kinowej a nastepne 4 rzedy siedzen zamontowano na czterech
poziomach ( podestach ).

Pierwszy rzad siedzen w ilosci 6 szt. — z wydzielonymi 2 miejscami dla wézkéw oséb
niepetnosprawnych, zamontowany jest na poziomie + 0,0 = ppp.

Uwaga :

Wydzielone miejsca dla oséb niepetnosprawnych wydzieli¢ barierkg ochronng wysokosci
h = 1100mm, z pochwytem posrednim od strony foteli rzedu nr 1 oraz wysokosci h = 1270mm
od strony podestu rzedu nr 2.
Stupki barierki mocowane poza obrysem podestéw do posadki betonowe;.
Barierka konstrukcji metalowej, wykonana w systemie rur stalowych w potaczeniach bez
spawania.
Wykonczenie powierzchni balustrady wykonac w tzw. szlifie - o powierzchni w pétmatowym,
satynowym wykonczeniu.

Pierwszy rzad siedzen zamontowany jest bezposrednio do posadzki sali kinowej

Drugi rzad siedzen w ilosci 12 szt. — zamontowany jest na podescie wyniesionym o 17cm, w
stosunku do poziomu % 0,0 = ppp.

Trzeci rzad siedzen w ilosci 13 szt. — zamontowany jest na podescie wyniesionym o 37cm, w
stosunku do poziomu = 0,0 = ppp.

Czwarty rzad siedzen w ilosci 14 szt. — zamontowany jest na podescie wyniesionym o 62cm, w
stosunku do poziomu = 0,0 = ppp.

Pigty rzad siedzen w ilosci 17 szt. — zamontowany jest na podescie wyniesionym o 87cm, w
stosunku do poziomu % 0,0 = ppp.

Kazdy podest podzielony zostat na trzy, takie same czesci, o réwnej dtugosci.

Podesty 2, 3, i 4 rzedu podzielono na dwie grupy :

- podest wewnetrzny — szt.1

- podesty zewnetrzne — szt. 1+1, w wykonaniu jako lewe i prawe, z naktadkami stopni

posrednich, stuzacych do zniwelowania réznicy wysokosci pomiedzy poszczegdinymi podestami.
Pomiedzy czeSciami podestu, w miejscach potaczen, zastosowaé podktadki elastyczne

grubosci 5mm.

Potaczenie dwupunktowe pomiedzy czeSciami podestdow, na tych samych poziomach,

zaprojektowano na $ruby M-12.

Podesty do podtoza betonowego kotwione przy pomocy kotew stalowych M-8, wklejanych

chemicznie, z zastosowaniem elastycznej taSmy podktadowej PCV grubosci 5mm.

Ilo$¢ punktéw mocowan do podtoza, dla podestow nr 2, 3 i 4 — 4 szt./ podest.

Ilo$¢ punktéw mocowan do podtoza, dla podestu nr 5 — 8 szt./podest.

Mocowanie pomiedzy pomostami poszczegdlnych pozioméw na trzpien stalowy @ 12/100,

nagwintowany — M-12, z nakretkg samokontrujaca.

12.1.2. Opis konstrukcji podestow

Konstrukcja podestow zaprojektowana z rur stalowych prostokatnych i kwadratowych,
cienkosciennych, ocynkowanych.

Elementy gtéwne wykonac z rur o przekroju 120x40/2,0 i 100x40/2,0 oraz 80x40/2,5mm — w
zaleznosci od podestu.

Elementy posrednie z rur kwadratowych 30x30/2,5mm.
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Blachy weztowe i tgcznikowe grubosci 5mm.
Trzpienie facznikowe z nagwintowanego preta @ 12.
Konstrukcja podestow spawana.

Stal St3SX. Elektrody ER 146.

Wymiary elementéw podestu :

Dla rzedéw nr 2, 3, 4 — dtugos$¢ 3610mm, szeroko$¢ 1200mm.

Dla rzedéw nr 5 — dtugo$¢ 3610mm, szerokoS¢ 1300mm.

Wysokos$¢ — rézna dla poszczegdinych podestéw od 130mm do 830mm.

Konstrukcja elementéw podestow wg rysunkow szczegdtowych — nr 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10.

Ciezary podestéw ( dla 1 szt.):

Podest rzedu nr 2

- element wewnetrzny —szt.1 — 94,50 kg - rys.7

- element zewnetrzny —szt.2 — 129,05 kg - rys.7a ( w uktadzie lewy+prawy), z
nadstawkag progowa

Podest rzedu nr 3

- element wewnetrzny —szt.1 — 115,35 kg - rys.8

- element zewnetrzny —szt.2 — 145,60 kg - rys.8a ( w ukfadzie lewy+prawy), z
nadstawkag progowa

Podest rzedu nr 4

- element wewnetrzny —szt.1 — 123,25kg - rys.9

- element zewnetrzny —szt.2 — 154,55 kg - rys.9a ( w ukfadzie lewy+prawy), z
nadstawkag progowg

Podest rzedu nr 5
- element wewnetrzny+zewnetrzny —szt.3-177,60kg -rys.10

Ogdlna ilos¢ stali dla wszystkich podestéow : G = 1724,30 kg
13. OKLADZINY PODESTOW I POWIERZCHNI KOMUNIKACYJINYCH
13.1. Okiadzina powierzchni pod fotelami — warstwy :

- wyktadzina PCV, akustyczna, odporna na $cieranie, antyposlizgowa

- ptyta OSB-3 wodoodporna — 22mm

- wktadka dystansowa wygtuszajaca z filcu

- ptyta OSB-3 wodoodporna — 18,0mm

- przektadki z filcu na elementach stalowych

- konstrukcja wsporcza rusztu stalowego

- pustka powietrzna

- wetna skalna — 70mm ( dla podestu nr 2) i 150mm ( dla pozostatych podestow )
- tasma PCV pod elementami stalowymi

- istniejgcy strop zelbetowy

13.2. Oktadzina powierzchni stopni komunikacyjnych — warstwy :

- wyktadzina dywanowa, dzwiekoizolacyjna
- ptyta OSB-3 wodoodporna — 22mm

- wktadka dystansowa wygtuszajaca z filcu
- ptyta OSB-3 wodoodporna — 18,0mm

- przektadki z filcu na elementach stalowych
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- konstrukcja wsporcza rusztu stalowego

- pustka powietrzna

- wetna skalna — 70mm ( dla podestu nr 2) i 150mm ( dla pozostatych podestow )
- tasma PCV pod elementami stalowymi

- istniejgcy strop zelbetowy

13.3. Okiadzina powierzchni komunikacyjnych — warstwy :

- wyktadzina dywanowa, dzwiekoizolacyjna
- posadzka samopoziomujgca
- istniejgcy strop zelbetowy

14. KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZANEGO

Sufit podwieszany, zamontowany na dwdch poziomach (dla pomieszczenia sali kinowej i
pomieszczenia projektorni) na rzednych ,+300” i ,,+330” w stosunku do poziomu posadzki
= 0,0 = ppp, z przetamaniem powierzchni poprzecznej pod katem a = 45°, na granicy zmiany
wysokosci pomieszczenia. Schemat sufitu wg rys. A12.

14.1. Sufit podwieszany sali kinowej

Dla sali kinowej projektuje sie sufit podwieszany drobnowymiarowy, w formacie ptyt
600x600mm, na konstrukcji nosnej Conneckt, opartej na ukrytym systemowym metalowym
stelazu ocynkowanym T 24.

Ptaszczyzna sufitu podwdjnie zatamana w kierunku poprzecznym pod katem a = 45°.
W kierunku podtuznym zatamanie ptaszczyzny w $rodku dtugosci sali kinowej, przechodzacej ze
spakiem s = 6,94% - od rzednej + 330 do + 355 ( rejon ptaszczyzny ekranu ).

Z podniesinej rzednej + 355, ptaszczyzna sufit — poza konstrukcjg ekranu, schodzi pionowo do
rzednej + 330.

Stelaz poziomy mocowany wieszakami systemowymi do istniejgcej stalowej konstrukcji
dachowej.

Jako ptyty sufitowe uzupetniajgce — bedg przyjete ptyty o nietypowych wymiarach, docinane na
budowie.

Dla projektowanego zadania przyjeto przyktadowo systemowy sufit podwieszany firmy
Ecophon, o klasie ttumienia dzwieku A, ze wspdtczynnikiem pochtaniania dzwieku aw = 0,90,
typu Sombra Ds 20mm, o catkowitej wysokosci konstrukcyjnej 200mm.

Ptyty o klasie ogniowej A2.

Widoczna powtoka ptyt pokryta malowanym, matowo czarnym welonem szklanym, o odbiciu
Swiatta 3-4%.

Tyt ptyty zabezpieczony welonem szklanym.

System przeznaczony do stosowania wszedzie tam, gdzie wymagany jest ciemny sufit w
niewielkim stopniu odbijajacy Swiatto, z niewidoczng konstrukcjg nosna i mozliwoscia
demontazu pojedynczych ptyt. Sciete krawedzie ptyt tworzg delikatny rysunek sufitu.

Wyzej przedstawione rozwigzanie, jest rozwigzaniem przyktadowym i moze by¢ zastgpione
innym systemem o podziale i wtasciwosciach technicznych rownowaznych.

14.2. Sufit podwieszany projektorni

Dla pomieszczenia projektorni projektuje sie sufit podwieszany w formacie piyt
600x600mm, z wykorzystaniem istniejgcych elementéw poziomej podkonstrukcji wsporczo-
wieszakowej i ptyt sufitowych.
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W suficie projektuje sie otwor 800x800mm, z obudowg Scianek pionowych dla montazu windy
projektora, potozony w osi okienka projekcyjnego. Zabudowa przy otworze z ptyt o nietypowych
wymiarach, docinanych na budowie.

Ostateczng wielko$¢ otworu sufitowego dla windy oraz system mocowania konstrukcji windy do
rusztu stalowego uzgodni¢ z dostawca urzadzenia.

14.3. Sufit podwieszany korytarzy

Dla powstatych korytarzy komunikacyjnych, pozostawia sie sufity istniejgce, uzupetnione
nietypowymi rozmiarami elementdéw, dostosowanymi na budowie po wykonaniu $cian sali
kinowej i projektorni.

Przebudowie podlega czes¢ stelazy no$nych, zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
projektowanych $cian.

UWAGA :
1. Niniejszy projekt rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzy elektrycznej,
teletechnicznej i wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
2. Rozmieszczenie nawiewnikow klimatyzacyjnych dostosowac do podziatu sufitow
podwieszanych.

15. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi do sali kinowej otwierane na zewnatrz pomieszczenia w ilosci 2 szt.
Wymiar w $wietle oscieznicy : szeroko$¢ b = 1000mm, wysoko$¢ h = 2050mm.
Drzwi dzwiekoizolacyjne o klasie izolacyjnosci akustycznej : Rw = 42dB
Akcesoria drzwi :

Trzy zawiasy wzmochione obiektowe

Zamek dostosowany pod wktadke patentowg

Dwie uszczelki progowe, automatyczne

Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydta i oscieznicy

Oscieznica wzmocniona regulowana

Okleina powierzchni skrzydet drzwiowych w technologii CPL HQ 0,7mm

16. FOTELE KINOWE

Dla projektowanej sali kinowej, przewiduje sie montaz 62 foteli kinowych, spetniajacych
oczekiwania i wymagania zamawiajgcego.

Parametry foteli :

Szerokos$¢ osiowa 600mm

Glebokos¢ z podniesionym siedziskiem 570mm

SzerokosS¢ podtokietnika 88-92mm

Wysoko$¢ catkowita 960mm-1010mm

SzerokosS¢ poduszki oparcia w najszerszym miejscu : min.550mm

- kolorystyka foteli np. czarno-czerwona

- fotele wyposazone w tapicerowane siedzisko i oparcie
- oparcie i siedzisko zabezpieczone ostonkami z plastiku
- ostonka siedziska czesciowo perforowana

- ostonka oparcia cze$ciowo perforowana

- podtokietniki wykonane sg z czarnego poliuretanu

- wszystkie fotele s numerowane
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- numeracja rzedéw znajduje sie na tapicerowanym boku fotela

- numer fotela umieszczony jest w plastikowej ostonce siedziska

- numerki (miejsc i rzedéw) wykonane sg z czarnego polipropylenu z biatymi cyframi arabskimi
- fotel musi posiadac atesty na trudno zapalno$¢, toksycznos¢

- fotel posiada dwie stalowe nogi w rzedzie wspdlne dla sgsiadujgcych miejsc

- kazda noga fotela przytwierdzona jest do podtoza w dwéch miejscach

17. RUSZT STALOWY DO MOCOWANIA SCIAN SZKIELETOWYCH
— POZIOM DACHU "+ 352"

Do zamocowania Scian szkieletowych obudowy sali kinowej projektuje sie obwodowy
ruszt z belek stalowych, zakotwiony do istniejgcej konstrukcji na poziomie ,,+ 352" w stosunku
do posadzki sali ,,= 0,0=ppp”.

Belki rusztu ustawione w osi projektowanych Scian szkieletowych.

Ruszt projektuje sie z belek stalowych typu HEA 160, C 180, C 160, ze stali St3SX.

Belka nr 1 — HEA 160
- mocowana do $rodnika istniejgcych dzwigaréw stalowych Dz-3.3., Dz-3.4., Dz-3.5. — IPE 550,
przy pomocy spawanych tgcznikdw katowych z L 120x80x10/120

Belka nr 2 — HEA 160

- mocowana jednym koricem do $rodnika istniejgcych dzwigaréw stalowych Dz-3.3., Dz-3.5. —
IPE 550, przy pomocy spawanych tgcznikow katowych z L 120x80x10/120 oraz drugim koncem
do $cian zelbetowych przy pomocy marek stalowych ,M-1" z =/= 250x12/250, kotwionych na
dwie kotwy stalowe M-16/120, wklejane chemicznie

Belka nr 3 — HEA 160
- mocowana jednym koricem do $rodnika istniejgcego dzwigara stalowego Dz-1.3., — IKSH 900,
oraz drugim koncem do projektowanej belki nr 2, przy pomocy spawanych tgcznikéw katowych
z L 120x80x10/120

Dodatkowo belke nr 3 zakotwi¢ posrednio do istniejacego rusztu z belek C160, przy
pomocy dwoch wieszakow ,W-1" ( obejm ) wykonanych z ptaskownikdw =/= 100x8mm ( o
dtugosci ustalonej na budowie )

Belka nr 4 — HEA 160

- mocowana jednym koncem do $rodnika istniejgcego dzwigara stalowego Dz-1.3., — IKSH 900,
oraz drugim koncem do projektowanej belki nr 7, przy pomocy spawanych tgcznikdw katowych z
L 120x80x10/120

Belka nr 5 — HEA 160
- mocowana do $rodnikdw projektowanych belek nr 2 i nr 9 przy pomocy spawanych tgcznikow
katowych z L 120x80x10/120

Belka nr 6 — HEA 160

- mocowana jednym koncem do $rodnika istniejgcego dzwigara stalowego Dz-1.3., — IKSH 900,
oraz drugim koncem do projektowanej belki nr 9, przy pomocy spawanych tgcznikdw katowych
z L 120x80x10/120

Belka nr 7 — HEA 160

- mocowana do $cian zelbetowych przy pomocy marek stalowych ,M-1" z =/= 250x12/250,
kotwionych na dwie kotwy stalowe M-16/120, wklejane chemicznie oraz posrednio podwieszona
do istn. dzwigaréw stalowych Dz-5.2.1., Dz-5.2.2., Dz-5.2.3., przy pomocy 3 wieszakéw ,W-2"
(obejm) z ptaskownika =/= 100x8mm ( o dtugosci ustalonej na budowie )
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Belka nr 8 — HEA 160

- mocowana do $rodnika projektowanej belki nr 7 przy pomocy spawanego fgcznika katowego z
L 120x80x10/120 oraz do istniejacego rusztu z belek C160, przy pomocy wieszaka ,W-1"
(obejmy) wykonanego z ptaskownika =/= 100x8mm ( o dtugosci ustalonej na budowie )

Belka nr 9 - C 180

- mocowana jednym koncem do $rodnika istniejgcego dzwigaréw stalowych Dz-3.5. — IPE 550,
przy pomocy spawanych tgcznikéw katowych z L 120x80x10/120 oraz drugim koncem do $cian
zelbetowych przy pomocy marek stalowych ,M-1" z =/= 250x12/250, kotwionych na dwie kotwy
stalowe M-16/120, wklejane chemicznie.

Rozstaw belek nr 9 ustali¢ na budowie, po dostarczeniu DTR dotyczacych szczegdtow
mocowania windy projektora.

Belka nr 10 — C 160

Pomiedzy belkami nr 9 — wspawa¢ dwie prostopadte belki nr 10, z ceownikéw C 160
zamontowanych na ptasko w rozstawie ustalonym po dostarczeniu DTR dotyczacych szczegotéow
mocowania windy projektora.

UWAGI :

1. Przed pocieciem stali dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych, w miejscach wbudowania
poszczegoblnych elementéw projektowanych belek.

2. Po wykonaniu rusztu stalowego i ustaleniu rozstawu stupdw $cian szkieletowych, od spodu
belek HEA 160, spaw¢ faczniki katowe do mocowania stupdw szkieletu Scian sali kinowej.

2. Wszystkie elementy stalowe przed wbudowaniem zabezpieczy¢ warsztatowo antykorozyjnie.
3. Po wbudowaniu elementéw uzupetni¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

17. OSWIETLENIE

System os$wietlenia ogolnego, przeszkodowego i ewakuacyjnego oraz instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wg opracowan branzowych.

18. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
Instalacje wentylacji i klimatyzacji pomieszczen wg branzy sanitarnej.
19. ROBOTY DEMONTAZOWE

Przed przystgpieniem do robot budowlano-instalacyjnych, nalezy wykonaé nastepujgce roboty
demontazowe :

- demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego P = 177,0m2

- demontaz posadzki z ptytek gres w obrysie sali kinowej i $cian projektorni P = 119,0m?2

20. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty budowlano-instalacyjne wykonac zgodnie z zatozeniami projektowymi
oraz zasadami sztuki budowlanej.

2. Odstepstwa od zatozen projektowych uzgadniaé na biezgco z projektantami
poszczegblnych branz oraz Inwestorem.

3. W trakcie prowadzenia robét zachowac szczegdlng ostroznos$¢ z przestrzeganiem zasad
BHP ze wzgledu na to, ze obiekt jest uzytkowany oraz ze wzgledu na wystepujace
istniejgce instalacje.

4. Na czas prowadzenia robdt montazowych rusztéw dachowych i $cian szkieletowych,
wylaczy¢ z uzytkowania istniejgcy sale kinowg parteru, znajdujgca sie ponizej stropu, na
ktorym sg prowadzone prace budowlane.
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