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2.   OPIS TECHNICZNY.  

 

2.1 Podstawa opracowania.  

- zlecenie inwestora 

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),  

- Ustawa z 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059) 

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w/s warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,   

- PT branżowe: architektury, konstrukcji i instalacji sanitarnych,  

- wizja terenu objętego zakresem opracowania,  

- podkłady rysunkowe w skali 1:100,  

- norma PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- norma PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

- PN-EN50173 z 01.1999 (ISO11801) Okablowanie strukturalne 

- norma PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719) 

- inne przepisy obowiązujące w zakresie opracowania.  

 

2.2 Zakres opracowania.  

Projekt obejmuje:  

     - instalacje elektryczne wewnętrzne,  

     - tablice rozdzielcze,  

     - instalację komputerową, 

- instalację monitoringu wizyjnego, 

- instalację oddymiania, 

2.3. Dane elektroenergetyczne.  

     - napięcie zasilania                 -  3x400/230 V 

     - moc zainstalowana obiektu (2 tabl.)  -  13,7 kW; 13,1kW 

     - moc szczytowa  obiektu       -  2x 10 kW              

     - prąd szczytowy                     -  2x15,2 A 

     - dod. ochrona od porażeń      - samoczynne wyłączenie napięcia 

     - układ instalacji elektr.          -  TN-S  

 

2.4  Charakterystyka obiektu.  

Istniejąca galeria wystawowa w CFK STYLOWY zostanie przebudowana, a na jej miejscu 

powstanie sala kinowa. Obiekt znajdować się będzie na II piętrze kompleksu CFK. 

Umieszczony zostanie w centrum galerii wystawowej w ten sposób, że wszystkie ściany nie 

będą miały bezpośrednio styku z istniejącymi ścianami, tworząc swego rodzaju „wyspę”. 



Oprócz sali kinowej projektuje się jeszcze takie pomieszczenia jak ciąg komunikacyjny i 

projektornia. Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

w następującym zakresie: 

- oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V,  

- siłową, 

- sieci komputerowej, 

- monitoringu wizyjnego, 

- instalację oddymiania, 

 

2.5 Wewnętrzna linia zasilająca 

 

 W celu zasilenia instalacji w energię elektryczną należy wykonać dwie linie zasilające. 

Pierwsza wyprowadzona zostanie z rozdzielni RO2, druga z rozdzielni wentylacyjnej RW4. 

Taki podział zasilania ma na celu obniżenie obciążenia tylko jednej rozdzielni oraz 

pozostawienie rozdziału rozdzielnic na typowo elektryczne i wentylacyjne. Przewody 

zasilające ułożone zostaną w przestrzeni między sufitem a dachem po części w istniejących i 

nowych korytkach kablowych. Z uwagi na przebudowę systemy wentylacji dopuszcza się 

zmianę tras koryt kablowych. Układ rozdziału zasilania pokazany jest na schemacie 

ideowym na rys. nr 1. 

 

2.6 Tablice rozdzielcze.  

Jako tablice rozdzielcze TRW5 i RoS4 projektuje się rozdzielnice płytkie natynkowe, 

przeznaczone do montażu aparatów modułowych. Są one wyposażone w osłony 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo i brak dostępu do części obwodu pod napięciem. W 

tablicach pozostawiono rezerwę miejsca na aparaty przewidywane do montażu w 

perspektywie czasowej. Projektowane tablice zlokalizowane zostaną w projektorni.  

Dodatkowo projektuje się 2 tablice; Tośw. i tablicę administr. TA. Tablica oświetleniowa 

Tośw. wykorzystana zostanie do umieszczenia aparatów podtrzymujących pracę oświetlenia 

przeszkodowego podczas zaniku napięcia, tablica administracyjna TA umieszczona zostanie 

wewnątrz sali kinowej za ekranem i posłuży do pozostawienia zapasów przewodów 

teletechnicznych.  

 

2.7 Instalacja oświetleniowa.  

 

 Obwody oświetleniowe wykonane będą jako 1-fazowe /na napięcie 230V/. Oświetlenie 

podzielone zostało na obwody w sposób zabezpieczający przed całkowitym wyłączeniem 

światła w sytuacjach awaryjnych (lampy dwufunkcyjne). Załączanie (sterowanie) 

oświetlenia w Sali kinowej odbywać się będzie za pomocą modułów DALI w celu 

stworzenia odpowiednich scen świetlnych dla różnych kategorii wydarzeń. W pozostałych 

pomieszczeniach (korytarz, projektornia) zostaną wykorzystane istniejące kasetonowe lampy 

świetlówkowe które załączane będą wyłącznikami jedno i dwubiegunowymi.  Ilość  i  moc 



źródeł światła ustalono w wyniku obliczeń do średniego natężenia oświetlenia wg normy 

oświetleniowej za pomocą programu komputerowego.  

 

2.8 Instalacja gniazd wtyczkowych i siłowa.  

 

 Obwody gniazd wtyczkowych wykonane będą w układzie promieniowym. Przewiduje się 

zainstalowanie obwodów gniazd wtyczkowych jednofazowych do celów ogólnych we 

wszystkich pomieszczeniach.  

 Ze względu na zastosowane wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe, wszystkie obwody 

gniazdkowe wykonane będą jako trzyżyłowe, a gniazdka wyposażone w styk ochronny.  

Przewiduje się zainstalowanie gniazda siłowego w sali kinowej, gniazda 1-fazowe jak i 3-

fazowe powinny zostać zamontowane zgodnie z planem instalacji elektrycznych. 

 

2.9 Instalacja dedykowana (DATA) – 230V.  

 

 Obwody gniazd wt. komputerowych wyprowadzone zostaną z rozdzielnicy elektrycznej 

RoS4 i wykonane będą w układzie promieniowym. Gniazda wt. komp. wykonane zostaną 

jako gniazda typu  DATA (czerwone) i zamontowane we wspólnych ramkach z gniazdami 

wtyczkowymi oraz RJ45. Z uwagi na promienie gięcia przewodów FTP i YDYp3x2,5 

gniazda zaleca się wykonanie natynkowe. Obwody dedykowane zabezpieczone zostaną 

przez wyłącznik różnicowo-prądowy typu „A”. 

 

2.10 Instalacja komputerowa. 

Dostarczenie sygnału internetowego nastąpi poprzez kabel FTP4x2x0,5 z istniejącego 

gniazda umieszczonego w rogu galerii wystawowej. W nowych pomieszczeniach przewody 

komputerowe FTP 4x2x0,5 typu ”skrętka” ułożone zostaną w korytkach kablowych i w 

rurkach instalacyjnych giętkich z możliwością dołożenia kolejnego obwodu. Przy szafie 

rackowej należy pozostawić zapas ok.1m w celu zarobienia końcówek i podłączenia do 

patchpanela. Należy zwrócić uwagę na promienie gięcia – max. 8 x śr. przewodu tak, aby 

zachować połączenie poszczególnych żył. Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary 

przepustowości poszczególnych patchcordów. 

 

2.10.1 Swich 

Projektuje się 12-portowy przełącznik 10/100/1000M typu desktop, umieszczony w szafie 

rackowej i  połączony z siecią istniejacą. Główne cechy: 

- zasilanie – 230V 

- Porty LAN: 12 x RJ45,  

- Szybkość transmisji: • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 12 Porty LAN,  

- zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, RMON 

- Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów 



2.10.2 Patchpanel 

Patch panel stanowi zakończenie okablowania strukturalnego dla kabli UTP kat 6. 

Urządzenie montowane jest do szafy RACK 10". 

- Szerokość: 10 " 

- Wysokość: 1 U 

- Ilość portów: 12 szt 

2.11 Instalacja monitoringu  

Istniejący system monitoringu wizyjnego zostanie przebudowany. Kamera znajdująca się 

obecnie w centralnej części galerii wystawowej zostanie zdemontowana, a przewód 

sygnałowy doprowadzony do niej zostanie rozdzielony na 3 przewody które podłączone 

zostaną do nowych kamer 3 kamer wewnętrznych. Zaleca się montaż kamer tego samego 

producenta i typu co istniejące. Pozostałe elementy monitoringu pozostają bez zmian. 

 

2.11.1  Kamera wewnętrzna 

Kamery kopułkowa o szerokim zakresie dynamiki (WDR) z promiennikiem podczerwieni z 

przetwornikiem CCD 1/3" 960H o rozdzielczości 720 linii TVz funkcją WDR  

- System PAL lub NTSC 

- Przetwornik obrazu 960H, 1/3", podwójne skanowanie, rozdzielczość 720 linii TV 

- Wyjście wizyjne Całkowity sygnał wizyjny: 1 Vpp,75 Ω 

- Tryb dualny Podczerwień, auto, kolor, monochromatyczny 

- Zoom cyfrowy Wył., 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 16x 

- Rodzaj obiektywu Zmiennoogniskowy z przysłoną sterowaną napięciem DC, f=2,8 ÷ 10 

mm 

 

2.12 Instalacja oddymiania. 

 

Istniejąca instalacja oddymiania na II piętrze składa się z dwóch stref ochrony: I strefa 

między podłogą a sufitem, II między sufitem a dachem. Czujki umieszczone w II strefie 

pozostają bez zmian, natomiast z uwagi na zmianę ścian w strefie pierwszej czujki ulegną 

lekkim przesunięciom, dodatkowo należy zamontować dodatkową czujkę (pętla 2 nr 54) na 

korytarzu. Wykonawca winien dokonać wszelkich zmian lokalizacyjnych oraz w nanieść 

dodatkowe urządzenie do systemu centrali pożarowej. Zaleca się użycie takiej samej czujki 

jak pozostałe w pętli. 

 

2.12.1 Czujka dymu 

Procesorowa, optyczna, dwustanowa czujka dymu przeznaczona  jest do wykrywania 

widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał 

jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i 



zauważalnym wzrostem temperatury. Przeznaczona jest do pracy w pomieszczeniach 

zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz. 

 

2.13 DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy 

 

Z uwagi na charakter budynku i zastosowany w nim system DSO przewiduje się montaż 

dodatkowego głośnika do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych w sali kinowej. Po 

konsultacjach z serwisem systemu ustalono montaż głośnika w obudowie p-poż w rogu sali 

kinowej zasilonego przewodem bezhalogenowym z istniejącego głośnika. 

  

2.14 Wykonanie instalacji. 

 

Projektuje się instalację wykonaną przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY z 

izolacją na napięcie co najmniej 750V. Należy stosować puszki odgałęźne i osprzęt 

podtynkowy lub natynkowy. Wyłączniki oświetlenia instalować na wysokości 1.4m nad 

podłogą, a gniazda wtyczkowe - na wysokości 0.2m. Instalację wykonać tradycyjnie - w 

tynku oraz nad sufitem w korytach kablowych. 

 

2.16 Ochrona od porażeń.  

 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń obowiązuje samoczynne wyłączenie. Jako 

urządzenia wyłączające zastosowane będą: wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy i 

wyłączniki nadmiarowe w tablicach RoS4 i RW4. Ochronie  podlegają obudowy metalowe  

urządzeń  elektrycznych,  tablic rozdzielczych, osprzętu, styki ochronne gniazd 

wtyczkowych oraz wszystkie części metalowe dostępne. Wszystkie obwody projektowane 

wykonać jako trójprzewodowe w układzie TN-S.  

 

2.17 Połączenia wyrównawcze.  

 Zgodnie z zaleceniami projektanta systemów kinowych należy wykonać połączenie 

wyrównawcze od szafy audio do rozdzielni RoS4, pozostałe uziemienia pionów metalowych 

rur, CO i części metalowych nie obejmują tego opracowania, gdyż powinny zostać 

wykonane podczas budowy budynku. W przypadku stwierdzenia przez firmę wykonawczą 

branży elektrycznej braku podstawowych połączeń wyrównawczych kierownik robót winien 

poinformować o tym inwestora. 

  

 

 

 

 

 

 

 



UWAGI KOŃCOWE.  

1. Opracowanie nie obejmuje wymiany istniejących urządzeń na ścianach budynku (czujki, 

sygnalizatory itp.). Z uwagi na docieplenie budynku i budowę windy inwestor winien 

opracować dokumentację techniczną pozwalającą na wymianę, przełożenie lub likwidację 

tych urządzeń. 

2. Po wykonaniu  instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń. 

2.  Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje       

zgodności   lub   aprobaty  techniczne w zależności od wymaganych przepisów. 

3.   OBLICZENIA TECHNICZNE.  

 

3.1 Rozdzielnia RoS4  

Dane wyjściowe: P= 10kW, l=28m 

 

 

3.1.1 Dobór WLZ 

                                                                5xLY10 

obciążalność kabla                                      Jobc = 80A 

       obciążalność dopuszcz. dług.                     Jdd   = 70  A 

maksymalne zabezpieczenie                     Jbmax  = 63 A 

Sprawdzenie obciążalności: 

1.             JB ≤ Jn ≤ Jz 

2.             J2 ≤ k2*Jz ; k2=1,6 

dla projektowanego układu                       JB  = 15,2 A 

zabezpieczenie                                           Jn  = 35  A 

  Jz  = 70  A 

 J2  = 1,6*35=56 A   

1.             15,2 <35< 70 

2.             56 < 112 

 

3.1.2 Spadek napięcia : 
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3.2 Rozdzielnia RW4  

Dane wyjściowe: P= 10kW, l=12m 

 

3.2.1 Dobór WLZ 

                                                                5xLY10 

obciążalność kabla                                      Jobc = 80A 

       obciążalność dopuszcz. dług.                     Jdd   = 70  A 

maksymalne zabezpieczenie                     Jbmax  = 63 A 

Sprawdzenie obciążalności: 

1.             JB ≤ Jn ≤ Jz 

2.             J2 ≤ k2*Jz ; k2=1,6 

       dla projektowanego układu                       JB  = 15,2 A 

zabezpieczenie                                           Jn  = 35  A 

  Jz  = 70  A 

 J2  = 1,6*35=56 A   

1.             15,2 <35< 70 

2.             56 < 112 

 

3.2.2 Spadek napięcia : 
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3.3 Sprawdzenie obciążalności przewodów i zabezpieczeń dociążonych rozdzielnic RW4 

      i RoS2 

3.3.1 Rozdzielnica RoS2 

Dane wyjściowe: P= 22,59kW+10 kW=32,59kW; I=49,5A 

Istn. zabezpieczenie: D02 - 125A 

 

3.3. 2 Sprawdzenie WLZ 

                                                                5xLY25 

obciążalność kabla                                      Jobc = 139A 

       obciążalność dopuszcz. dług.                     Jdd   = 138 A 

maksymalne zabezpieczenie                     Jbmax  = 125 A 

Sprawdzenie obciążalności: 

1.             JB ≤ Jn ≤ Jz 

2.             J2 ≤ k2*Jz ; k2=1,6 

dla projektowanego układu                       JB  = 49,5 A 

zabezpieczenie                                           Jn  = 125  A 

  Jz  = 138  A 

 J2  = 1,6*125=200 A   

1.             49,5 <125< 138 

2.             200 < 220,8 

 



3.3.3 Rozdzielnica RW4 

Dane wyjściowe: P= 12,31kW+10 kW=22,31kW; I=33,9A 

Istn. zabezpieczenie: D02 - 125A 

 

3.3.4 Sprawdzenie WLZ 

                                                                5xLY25 

obciążalność kabla                                      Jobc = 139A 

       obciążalność dopuszcz. dług.                     Jdd   = 138 A 

maksymalne zabezpieczenie                     Jbmax  = 125 A 

Sprawdzenie obciążalności: 

1.             JB ≤ Jn ≤ Jz 

2.             J2 ≤ k2*Jz ; k2=1,6 

dla projektowanego układu                       JB  = 33,9 A 

zabezpieczenie                                           Jn  = 125  A 

  Jz  = 138  A 

 J2  = 1,6*125=200 A   

1.             33,9 <125< 138 

2.             200 < 220,8 

 

 

 

 
 
























