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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

- Ustawa z 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w/s warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

- PT branzowe: architektury, konstrukcji 1 instalacji sanitarnych,

- wizja terenu objetego zakresem opracowania,

- podktady rysunkowe w skali 1:100,

- norma PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $Swiatlem elektrycznym.

- PN-EN50173 z 01.1999 (ISO11801) Okablowanie strukturalne

- norma PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach
- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719)
- inne przepisy obowiazujace w zakresie opracowania.

2.2 ZaKkres opracowania.

Projekt obejmuje:
- instalacje elektryczne wewngtrzne,
- tablice rozdzielcze,
- instalacj¢ komputerowa,
- instalacj¢ monitoringu wizyjnego,
- instalacj¢ oddymiania,

2.3. Dane elektroenergetyczne.

- napigcie zasilania - 3x400/230 V

- moc zainstalowana obiektu (2 tabl.) - 13,7 kW; 13,1kW

- moc szczytowa obiektu - 2x 10 kW

- prad szczytowy - 2x152A

- dod. ochrona od porazenn - samoczynne wylaczenie napigcia
- ukfad instalacji elektr. - TN-S

2.4 Charakterystyka obiektu.

Istniejaca galeria wystawowa w CFK STYLOWY zostanie przebudowana, a na jej miejscu
powstanie sala kinowa. Obiekt znajdowaé si¢ bedzie na II pigtrze kompleksu CFK.
Umieszczony zostanie w centrum galerii wystawowej w ten sposob, ze wszystkie §ciany nie
beda miaty bezposrednio styku z istniejagcymi $cianami, tworzac swego rodzaju ,,wyspe”.



Oproécz sali kinowej projektuje si¢ jeszcze takie pomieszczenia jak ciagg komunikacyjny i
projektornia. Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
w nastgpujacym zakresie:

- o$wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V,

- sitowg,

- sieci komputerowe;j,

- monitoringu wizyjnego,

- instalacj¢ oddymiania,

2.5 Wewnetrzna linia zasilajaca

W celu zasilenia instalacji w energi¢ elektryczng nalezy wykona¢ dwie linie zasilajace.
Pierwsza wyprowadzona zostanie z rozdzielni RO2, druga z rozdzielni wentylacyjnej RW4.
Taki podzial zasilania ma na celu obnizenie obcigzenia tylko jednej rozdzielni oraz
pozostawienie rozdzialu rozdzielnic na typowo elektryczne i wentylacyjne. Przewody
zasilajace utozone zostang w przestrzeni miedzy sufitem a dachem po czesci w istniejacych i
nowych korytkach kablowych. Z uwagi na przebudowe systemy wentylacji dopuszcza si¢
zmian¢ tras koryt kablowych. Uklad rozdzialu zasilania pokazany jest na schemacie
ideowym na rys. nr 1.

2.6 Tablice rozdzielcze.

Jako tablice rozdzielcze TRWS 1 RoS4 projektuje si¢ rozdzielnice plytkie natynkowe,
przeznaczone do montazu aparatOow modulowych. Sa one wyposazone w ostony
gwarantujace pelne bezpieczenstwo 1 brak dostgpu do czeSci obwodu pod napigciem. W
tablicach pozostawiono rezerw¢ miejsca na aparaty przewidywane do montazu w
perspektywie czasowej. Projektowane tablice zlokalizowane zostang w projektorni.
Dodatkowo projektuje si¢ 2 tablice; Tosw. i tablice administr. TA. Tablica o$wietleniowa
Tosw. wykorzystana zostanie do umieszczenia aparatow podtrzymujacych prace o§wietlenia
przeszkodowego podczas zaniku napigcia, tablica administracyjna TA umieszczona zostanie
wewnatrz sali kinowej za ekranem i postluzy do pozostawienia zapaséw przewodow
teletechnicznych.

2.7 Instalacja oswietleniowa.

Obwody oswietleniowe wykonane bedg jako 1-fazowe /na napigcie 230V/. Oswietlenie
podzielone zostalo na obwody w sposéb zabezpieczajacy przed catkowitym wylaczeniem
swiatta w sytuacjach awaryjnych (lampy dwufunkcyjne). Zalaczanie (sterowanie)
oswietlenia w Sali kinowej odbywaé si¢ bedzie za pomoca modulow DALI w celu
stworzenia odpowiednich scen $wietlnych dla ré6znych kategorii wydarzen. W pozostatych
pomieszczeniach (korytarz, projektornia) zostang wykorzystane istniejgce kasetonowe lampy
swietlowkowe ktore zatgczane bedg wytacznikami jedno i dwubiegunowymi. Ilo§¢ i moc



zrddet $wiatta ustalono w wyniku obliczen do $redniego natezenia o$wietlenia wg normy
oswietleniowej za pomocg programu komputerowego.

2.8 Instalacja gniazd wtyczkowych i sitowa.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonane beda w uktadzie promieniowym. Przewiduje si¢
zainstalowanie obwod6éw gniazd wtyczkowych jednofazowych do celéw ogdlnych we
wszystkich pomieszczeniach.

Ze wzgledu na zastosowane wylgczniki ochronne réznicowo-pragdowe, wszystkie obwody
gniazdkowe wykonane bedg jako trzyzytowe, a gniazdka wyposazone w styk ochronny.
Przewiduje si¢ zainstalowanie gniazda sitowego w sali kinowej, gniazda 1-fazowe jak i 3-
fazowe powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z planem instalacji elektrycznych.

2.9 Instalacja dedykowana (DATA) — 230V.

Obwody gniazd wt. komputerowych wyprowadzone zostang z rozdzielnicy elektryczne;j
RoS4 1 wykonane beda w uktadzie promieniowym. Gniazda wt. komp. wykonane zostang
jako gniazda typu DATA (czerwone) i zamontowane we wspdlnych ramkach z gniazdami
wtyczkowymi oraz RJ45. Z uwagi na promienie giecia przewodéw FTP i YDYp3x2,5
gniazda zaleca si¢ wykonanie natynkowe. Obwody dedykowane zabezpieczone zostang
przez wytacznik réznicowo-pradowy typu ,,A”.

2.10 Instalacja komputerowa.

Dostarczenie sygnatu internetowego nastgpi poprzez kabel FTP4x2x0,5 z istniejacego
gniazda umieszczonego w rogu galerii wystawowej. W nowych pomieszczeniach przewody
komputerowe FTP 4x2x0,5 typu “skrg¢tka” ulozone zostana w korytkach kablowych 1 w
rurkach instalacyjnych gigtkich z mozliwoscig dotozenia kolejnego obwodu. Przy szafie
rackowe] nalezy pozostawi¢ zapas ok.lm w celu zarobienia koncowek 1 podiaczenia do
patchpanela. Nalezy zwrdci¢ uwage na promienie gigcia — max. 8 x $r. przewodu tak, aby
zachowaé potaczenie poszczegdlnych zyt. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary
przepustowosci poszczegolnych patchcordow.

2.10.1 Swich

Projektuje si¢ 12-portowy przetacznik 10/100/1000M typu desktop, umieszczony w szafie
rackowej 1 potaczony z siecig istniejacg. Gtdwne cechy:

- zasilanie — 230V

- Porty LAN: 12 x RJ45,

- Szybkos¢ transmisji: © 10 / 100 / 1000 Mb/s - 12 Porty LAN,

- zarzadzany poprzez www, wiersz polecen oraz protokoty SNMP, RMON

- Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresow



2.10.2 Patchpanel

Patch panel stanowi zakonczenie okablowania strukturalnego dla kabli UTP kat 6.
Urzadzenie montowane jest do szafy RACK 10".

- Szerokos¢: 10"

- Wysokos¢: 1 U

- llos¢ portow: 12 szt

2.11 Instalacja monitoringu

Istniejacy system monitoringu wizyjnego zostanie przebudowany. Kamera znajdujaca si¢
obecnie w centralnej czgsci galerii wystawowe] zostanie zdemontowana, a przewod
sygnatowy doprowadzony do niej zostanie rozdzielony na 3 przewody ktore podiaczone
zostang do nowych kamer 3 kamer wewnetrznych. Zaleca si¢ montaz kamer tego samego
producenta i typu co istniejace. Pozostate elementy monitoringu pozostajg bez zmian.

2.11.1 Kamera wewnetrzna

Kamery koputkowa o szerokim zakresie dynamiki (WDR) z promiennikiem podczerwieni z

przetwornikiem CCD 1/3" 960H o rozdzielczosci 720 linii TVz funkcja WDR

mim

- System PAL lub NTSC
- Przetwornik obrazu 960H, 1/3", podwdjne skanowanie, rozdzielczos¢ 720 linii TV
- Wyjscie wizyjne Catkowity sygnat wizyjny: 1 Vpp,75 Q
- Tryb dualny Podczerwien, auto, kolor, monochromatyczny
- Zoom cyfrowy Wyl., 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 16x
- Rodzaj obiektywu Zmiennoogniskowy z przystong sterowana napigciem DC, {=2,8 + 10

2.12 Instalacja oddymiania.

Istniejaca instalacja oddymiania na II pietrze sktada si¢ z dwoch stref ochrony: I strefa
mi¢dzy podtoga a sufitem, II migdzy sufitem a dachem. Czujki umieszczone w II strefie
pozostajg bez zmian, natomiast z uwagi na zmian¢ $cian w strefie pierwszej czujki ulegng
lekkim przesunigeciom, dodatkowo nalezy zamontowa¢ dodatkowg czujke (petla 2 nr 54) na
korytarzu. Wykonawca winien dokona¢ wszelkich zmian lokalizacyjnych oraz w nanie$§¢
dodatkowe urzadzenie do systemu centrali pozarowej. Zaleca si¢ uzycie takiej samej czujki
jak pozostate w petli.

2.12.1 Czujka dymu

Procesorowa, optyczna, dwustanowa czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania
widzialnego dymu, powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material
jeszcze sig¢ tli, a wigc na ogol dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i



zauwazalnym wzrostem temperatury. Przeznaczona jest do pracy w pomieszczeniach
zamknigtych, w ktorych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz.

2.13 DSO - dzwi¢ekowy system ostrzegawczy

Z uwagi na charakter budynku i zastosowany w nim system DSO przewiduje si¢ montaz
dodatkowego glosnika do rozglaszania sygnatow ostrzegawczych w sali kinowej. Po
konsultacjach z serwisem systemu ustalono montaz gtosnika w obudowie p-poz w rogu sali
kinowej zasilonego przewodem bezhalogenowym z istniejacego glosnika.

2.14 Wykonanie instalacji.

Projektuje si¢ instalacje wykonang przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY z
izolacjag na napigcie co najmniej 750V. Nalezy stosowa puszki odgalezne i osprzet
podtynkowy lub natynkowy. Wylaczniki oSwietlenia instalowa¢ na wysokosci 1.4m nad
podtoga, a gniazda wtyczkowe - na wysokosci 0.2m. Instalacj¢ wykona¢ tradycyjnie - w
tynku oraz nad sufitem w korytach kablowych.

2.16 Ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen obowigzuje samoczynne wytaczenie. Jako
urzadzenia wylaczajace zastosowane beda: wytacznik ochronny réznicowo - pradowy i
wylgczniki nadmiarowe w tablicach RoS4 1 RW4. Ochronie podlegaja obudowy metalowe
urzadzen  elektrycznych, tablic rozdzielczych, osprzetu, styki ochronne gniazd
wtyczkowych oraz wszystkie cze$ci metalowe dostepne. Wszystkie obwody projektowane
wykonac¢ jako trojprzewodowe w uktadzie TN-S.

2.17 Polaczenia wyrownawcze.

Zgodnie z zaleceniami projektanta systemOw kinowych nalezy wykona¢ potaczenie
wyrdwnawcze od szafy audio do rozdzielni RoS4, pozostale uziemienia piondw metalowych
rur, CO 1 cze$ci metalowych nie obejmujg tego opracowania, gdyz powinny zostaé
wykonane podczas budowy budynku. W przypadku stwierdzenia przez firm¢ wykonawcza
branzy elektrycznej braku podstawowych potaczen wyréwnawczych kierownik robdt winien
poinformowac o tym inwestora.



UWAGI KONCOWE.

1. Opracowanie nie obejmuje wymiany istniejagcych urzadzen na $cianach budynku (czujki,

sygnalizatory itp.). Z uwagi na docieplenie budynku i budowe windy inwestor winien
opracowa¢ dokumentacj¢ techniczng pozwalajaca na wymiang, przetozenie lub likwidacje
tych urzadzen.

2. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen.

2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

3. Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje
zgodno$ci lub aprobaty techniczne w zaleznos$ci od wymaganych przepisow.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 Rozdzielnia RoS4
Dane wyjsciowe: P= 10kW, 1=28m

3.1.1 Dobér WLZ

5xLY10
obcigzalnos¢ kabla Jobe = 80A
obcigzalnos$¢ dopuszcz. dtug. Jaa =70 A
maksymalne zabezpieczenie Jomax =63 A
Sprawdzenie obcigzalnosci:
1. Jssh<],
2. I <ko*J; ; ko=1,6
dla projektowanego uktadu Jg =152 A
zabezpieczenie Jh =35 A
J. =70 A
Jo =1,6%35=56 A
1. 15,2 <35< 70
2. 56<112

3.1.2 Spadek napiecia :

_100*P*[ _100*10000*28

AU > = >
yEs*U 57*10%400

=0.31%




3.2 Rozdzielnia RW4
Dane wyjsciowe: P= 10kW, I=12m

3.2.1 Dobor WLZ

5xLY10
obcigzalnos$¢ kabla Jobe = 80A
obcigzalnos$¢ dopuszcz. dtug. Jaa =70 A
maksymalne zabezpieczenie Jomax =63 A
Sprawdzenie obcigzalnosci:
1. JB < Jn < JZ
2. I <k *J; ; ko=1,6
dla projektowanego uktadu Jg =152 A
zabezpieczenie Jh =35 A
J. =70 A
Jo =1,6%35=56 A
1. 15,2 <35< 70
2. 56<112

3.2.2 Spadek napiecia :

_100*P*[ _100*10000*12

AU > = >
yEs*U 57*10*400

=0.13%

3.3 Sprawdzenie obcigzalnosci przewodow i zabezpieczen dociazonych rozdzielnic RW4
i RoS2
3.3.1 Rozdzielnica RoS2

Dane wyjsciowe: P=22,590kW+10 kW=32,59kW; [=49,5A
Istn. zabezpieczenie: D02 - 125A

3.3. 2 Sprawdzenie WLZ

5xLY25
obcigzalnos$¢ kabla Jobe = 139A
obcigzalnos$¢ dopuszcz. dtug. Jaa =138 A
maksymalne zabezpieczenie Jomax = 125 A
Sprawdzenie obcigzalnosci:
1. Jesh<l,
2. 2 <ko*); 5 ko=1,6
dla projektowanego uktadu Jg =495 A
zabezpieczenie Jh =125 A
J. =138 A
o =1,6%125=200 A
1. 49,5 <125< 138

2. 200 <220,8



3.3.3 Rozdzielnica RW4

Dane wyjsciowe: P= 12,31kW+10 kW=22,31kW; [=33,9A
Istn. zabezpieczenie: D02 - 125A

3.3.4 Sprawdzenie WLZ
5xLY25
obcigzalnos¢ kabla Jobe = 139A
obcigzalnos¢ dopuszcz. diug. Jaa =138 A
maksymalne zabezpieczenie Jomax = 125 A
Sprawdzenie obcigzalnosci:
1. JB < Jn < JZ
2. I <ko*), 5 ko=1,6
dla projektowanego uktadu Js =339A
zabezpieczenie Jh =125 A
J. =138 A
o =1,6%125=200 A
L. 33,9 <125< 138

2. 200 <220,8
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adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamo$¢

e-mail: rmsproj; il.com

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWE)
NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

ADRES
INWESTYCJI:

22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIAtKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTOR

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY" 22-400 ZAMOSC, ODRODZENIA 9,

BRANZA

ELEKTRYCZNA

DATA 7 05.2017

TRESC

SCHEMAT IDEOWY

EO1

RYS.

FUNKCIA

IMIE | NAZWISKO  NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECJALNOSCI

PODPIS

PROJEKTOWAL

mgr inz. Stawomir Ostrowski
upr. nr LUB/0204/PWOE/11

SPRAWDZIE

inz. Marek Siedlecki
upr. nr UANB-VI-8387/32/90




TA, Tosw

300

300

600

RW5

250

TABL.
min. 50 mod.

gtebokosé - 970mm

RoS4

564

1104

TABL. min.

100 mod.

glteboko$é - 250mm

» o
" mEm e

nyrni ok #
;] 23

BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI
adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamos$¢  e-mail: rmsprojekt@gmail.com

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWEJ
NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

ADRES
INWESTYCI:

22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIALKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTOR

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY" 22-400 ZAMOSC, ODRODZENIA 9,

IBRANZA

DATA 7 05.2017

ELEKTRYCZNA SKALA --——--

TRESC

EO2

TABLICE ROZDZIELCZE
RYS.

FUNKCIA

IMIE | NAZWISKO  NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECJALNOSCI PODPIS

PROJEKTOWAL

mgr inz. Stawomir Ostrowski
upr. nr LUB/0204/PWOE/11

SPRAWDZIE

inz. Marek Siedlecki
upr. nr UANB-VI-8387/32/90
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BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI
adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamos$¢  e-mail: rmsprojekt@gmail.com

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWE)
NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

TEMAT:

s ver | 22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIALKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTOR CENTRUM KULTURY FILMOWEI "STYLOWY" 22-400 ZAMOSC, ODRODZENIA 9,

BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA 1:100 DATA 7 05.2017

mese PLAN INSTALACJI GNIAZD WT. EO03
RYS.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO  NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECJALNOSCI PODPIS

mgr inz. Stawomir Ostrowski
upr. nr LUB/0204/PWOE/11

PROJEKTOWAL

inz. Marek Siedlecki
upr. nr UANB-VI-8387/32/90

SPRAWDZIE




Ve [ [T® ]
/ / ISTN. TABL. R02 | \
] [ ]! [ ]! ] I

B

(. ] C
7 /
\\ ] o
RN
7! e e et
KORYTARZ > 1@ ew
S P L ,,, M_ ew —iaw ] YDYp4x1,5 - OSW. SALI (DALI) + YTDY4x1
e YDYp3x1,5 - OSW. PRZESZKODOWE
_ _ i = | | | HDGs3x1 - OSW. EWAKUACYJNE

— YDYp5x1,5 - OSW. KORYTARZA - 2

i 5 AE YDYp5x1,5 - OSW. PROJEKTORNI - 3

,
,
O ayciskDALI- 252t ew |
|
|

] @4 “ m% M@ WM @lt

—
—
—
—
—
—
—
—

I

@

aw

Ay

mN>ﬁ>7

YDYp4x1,5 - OSW. PROJEKTORNI - 3

HDGs3x1 - OSW. EWAKUACYJNE
Ly2x1 - OSW. PRZESZKODOWE
DYp5x1,5 - OSW. KORYTARZA - 1

Jo—]—¢

N
AN

—
\E§§
A4
N

AN
IR
B
VS I
EENENEEEEEN

A | AN | .
g 7 | ﬁU ,, il | %
N T 7 | ps— | g
=== == _
aw — -~ s ,, D |
R— ] ﬂHT
) O—50 || =
B 70— =
R
1 | c
I I M
- i ﬁ
d |em|: b
|e—|
a KORYTARZ

UKLAD TN-S

|em|: b

¥y mc nryrnai ok¥#
SRS LIl o0

BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI
adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamos$¢  e-mail: rmsprojekt@gmail.com

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWE)
NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

TEMAT:

s ver | 22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIALKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTOR CENTRUM KULTURY FILMOWEI "STYLOWY" 22-400 ZAMOSC, ODRODZENIA 9,

BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA 1:100 DATA 7 05.2017
TRESC PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ MOh
RYS.
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO  NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECIALNOSCI PODPIS
orosexrowne | MBF iNZ. Stawomir Ostrowski
upr. nr LUB/0204/PWOE/11
orawa inz. Marek Siedlecki

upr. nr UANB-VI-8387/32/90
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BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI
adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamos$¢  e-mail: rmsprojek il.com

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWE)
NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

TEMAT:

e | 22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIALKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTOR CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY" 22-400 ZAMOSC, ODRODZENIA 9,

BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA 1:100 DATA 7 05.2017

msc | PLAN INSTALACJI ZASILANIA KLIMATYZATOROW EO5
RYS.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECJALNOSCI PODPIS

mgr inz. Stawomir Ostrowski
upr. nr LUB/0204/PWOE/11

PROJEKTOWAL

inz. Marek Siedlecki
upr. nr UANB-VI-8387/32/90

SPRAWDZIE
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BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI
adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamos$¢  e-mail: rmsprojek il.com

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWE)
NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

TEMAT:

e | 22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIALKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTOR CENTRUM KULTURY FILMOWE)J "STYLOWY" 22-400 N>7\_Ow0 ODRODZENIA 9,
BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA 1:100 DATA 7 05.2017
nese PLAN INSTALACJITELETECHNICZNYCH mom
RYS.
[FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECJALNOSCI PODPIS
mgr inz. Stawomir Ostrowski
PROJEKTOWAEL
upr. nr LUB/0204/PWOE/11, LICENCJA 0035321
orawoat inz. Marek Siedlecki

upr. nr UANB-VI-8387/32/90
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1. LOKALIZACJA CZUJEK NAD SUFITEM NIE ULEGA
ZMIANIE, MOZLIWE PRZESUNIECIA WSKAZNIKOW
ZADZIALANIA KOLIDUJACYCH Z NOWYMI SCIANAMI.

2. CALY SYSTEM ZOSTANIE DOPOSAZONY W JEDNA
CZUJKE - nr 1/2/54.

3. PO WYKONANIU INSTALACJI WYKONAWCA DOKONA
ODPOWIEDNICH ZMIAN W PANELU CENTRALI
POZAROWEJ (DODATKOW CZUJKA).

TRASA ISTNIEJACA

do centrali
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ISTNIEJACA LOKALIZACJA
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BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI
adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamo$¢

e-mail: rmsproj il.com

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWE)

NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

|ADRES
INWESTYCII:

22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIALKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTOR

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY" 22-400 ZAMOSC, ODRODZENIA 9,

IBRANZA

ELEKTRYCZNA

SKALA 1:100

DATA 7 05.2017

TRESC

PLAN INSTALACJI SAP

EOQ7

RYS.

IFUNKCIA

IMIE | NAZWISKO  NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECIALNOSCI

PODPIS

IPROJEKTOWAL

mgr inz. Stawomir Ostrowski
upr. nr LUB/0204/PWOE/11

ISPRAWDZIL

inz. Marek Siedlecki
upr. nr UANB-VI-8387/32/90
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BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI

adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamo$¢  e-mail

msproj il.com

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWE)
NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

ADRES

22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIAtKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTYCII:
INWESTOR CENTRUM KULTURY FILMOWE)J "STYLOWY" 22-400 N>7\_Ow0 ODRODZENIA 9,
BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA 1:100 DATA 7 05.2017
nese PLAN INSTALACJI KORYT KABLOWYCH E ° m
RYS.
[FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECJALNOSCI PODPIS
rocrowae | MBF INZ. Stawomir Ostrowski
upr. nr LUB/0204/PWOE/11
orawoat inz. Marek Siedlecki

upr. nr UANB-VI-8387/32/90
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N

do rejestratora

puszka natynkowa150x150,
zamontowac nad sufitem

UTP4x2x0,5(KAT.5E)

UWAGA:

KAMERY ZASILIC PRZEZ ZASILACZ
IMPULSOWY 230/12V

INSTALACJA MONITORINGU

KAMERA WEWN. WANDALOODPORNA O SZEROKIM ZAKRESIE DYNAMIKI
(WDR), 960 H, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, IR - 20£5m
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BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI

adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamo$¢  e-mail: rmsproj il.com

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWE)
NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

TEMAT:

s 22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIAtKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTYCII:

INWESTOR CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY" 22-400 ZAMOSC, ODRODZENIA 9,

sz | ELEKTRYCZNA SKALA --rrrm [ o | 052017

mesc SCHEMAT MONITORINGU Eog
RYS.

[FUNKCIA IMIE | NAZWISKO  NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECJALNOSCI PODPIS

mgr inz. Stawomir Ostrowski

[PROJEKTOWAE
upr. nr LUB/0204/PWOE/11, LICENCIA 0035321

inz. Marek Siedlecki
upr. nr UANB-VI-8387/32/90

[SPRAWDZIL
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BIURO INZYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI
adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamo$¢  e-mail: rmsproji il.com

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA GALERII WYSTAWOWE)
NA SALE KINOWA W CFK STYLOWY W ZAMOSCIU

TEMAT:

nmerver | 22-400 ZAMOSC, UL. ODRODZENIA - DZIALKI NR EWID. 143, 144, 145,

INWESTOR CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY" 22-400 ZAMOSC, ODRODZENIA 9,

BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA - | DATA | 05.2017

rmese SCHEMAT INSTALACJI KOMPUTEROWE.J E10
RYS.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO  NR UPRA WNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECJALNOSCI PODPIS

mgr inz. Stawomir Ostrowski
upr. nr LUB/0204/PWOE/11

PROJEKTOWAL

inz. Marek Siedlecki
upr. nr UANB-VI-8387/32/90

|SPRAWDZIE
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OPRAWY OSWIETLENIOWE

NASTROPOWA Z MOZLIWOSCIA ZWIESZANIA, WEWNETRZNA, OBUDOWA
Z BLACHY STALOWEJ, ODBLYSNIK ALUMINIOWY, BLYSZCZACY,

Z MODULEM DALI, Z ZASILACZEM ELEKTRONICZNYM, Zrédto $wiatta - panel
LED O STRUMIENIU SWIETLNYM min. 2000im | TEMP. 3000-4000K, CRI>80,

OPRAWA ISTNIEJACA DO PRZELOZENIA zrédio $wiatta - swietlowka TL5 18W,

DWUSTRONNA OPRAWA NASTROPOWA LUB NASCIENNA, KIERUNKOWA,
OBUDOWA ALUMINIOWA, Z AKUMULATOREM BEZOBSLUGOWYM | UKt.
AUTOMATYCZNEGO tADOWANIA, ZEBEZPIECZONA PRZED CALKOWITYM
ROZt ADOWANIEM. Zrédio $wiatta - DIODA LED 1,5W. CZAS DZIALANIA MIN. 1h.

OPRAWA WYKONANA Z PROFILU ALUMINIOWEGO, KOLOR PODSWIETLENIA
DOSTEPNY W 7 KOLORACH, ZASILANIE 24V, ANTYPOSLIZGOWA FAKTURA
WIERZCHNIA STOPNIA, ELEMENT SWIETLNY: DIODA LED

OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM MIN. 1h

INSTALACJA KOMPUTEROWA

SZAFA KROSOWA 4U 10"

RAMKA GNIAZD RJ45, DATA, 2P+Z

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

TABLICE ROZDZIELCZE
WLZ TABLIC
OBWODY JEDNOFAZOWE 230V

PUSZKI ROZGALEZNE

tACZNIKI INSTALACYJNE, PRZYCISK ZAtACZ.
GNIAZDO WTYCZKOWE 230V 2P+Z
OSPRZET w WYKONANIU SZCZELNYM

INSTALACJA MONITORINGU

KAMERA WEWN. WANDALOODPORNA O SZEROKIM ZAKRESIE DYNAMIKI
(WDR), 960 H, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, IR - 20+5m

INSTALACJA ODDYMIANIA

AUTOMATYCZNA CZUJKA POZAROWA




