Zatacznik nr 7 do SWZ

Zatgcznik nr....doumowy nr ...........ccoeeenennn. zdnia ..o

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwag

Modernizacja sali nr 1 poprzez wymiane foteli kinowych, zespotu ekranowego
oraz oswietlania przeszkodowego w Centrum Kultury Filmowej ,,Stylowy” w Zamosciu

I. Przedmiot zaméwienia obejmuje:
1. Demontaz starych foteli, wyktadzin i oswietlenia przeszkodowego:

a) Zerwanie starej wyktadziny i utylizacja przez wyspecjalizowang firme.

b) Demontaz i utylizacja starego oswietlenia przeszkodowego =z zachowanie
okablowania.

¢) Demontaz starych foteli i ztozenie w wyznaczonym pomieszczeniu.

2. Wykonanie podtogi podniesionej w celu przedtuzenia gtebokosci stopni podestéw pod
fotelami z zastosowaniem piyty z gipsu integralnego FHB 32 na konstrukcji stalowej:

a) Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy audytorium sali kinowej nr 1.

b) Wydluzenie podilogi z ptyt FHB na konstrukcji stalowej ocynkowanej, klejonej
bezposrednio do istniejgcych betonowych krawedzi stopni schodowych w celu
przediuzenia podestow do 105 cm. Budowa schodéw o wymiarach 139 x 30 cm
gtebokosci i 15 cm wysokosci. Klasa odpornosci na ogien REI 60. Konstrukcja nosna
to wolnostojgce stupki stalowe, ocynkowane, ustawione w module 60x60cm,
o ptynnej regulacji wysokosci, klejone do poditoza. Piyty podtogowe z gipsu
integralnego FHB 32, obustronnie impregnowane o wymiarach 600 x 1200 x 32 mm
i gestosci 1500kg/ms. Zabudowa pionowa z ptyt z gipsu integralnego FHB 32.

3. Dostawa i montaz wyktadziny o tgcznej powierzchni ok. 168 m2.:

a) Wykonanie podktadu z masy gtadzacej 3-4 mm, wyrdwnanie, czyszczenie
i zagruntowanie podtoza po zerwanej wykfadzinie.

b) Szlifowanie podtoza przed potozeniem wyktadziny.

c) Dostawa i montaz wyktadziny welurowej obiektowej o duzej gramaturze o najwyzszej
klasie uzytkowej 33D, w kolorystyce ciemnej z melanzem (do uzgodnienia) — wymiar
ok. 80 mkw. Izolacja pogtosu i dzwieku krokowego +28 dB. Wyktadzina musi
posiadaé atesty trudnozapalnosci.

d) Dostawa i montaz wykladziny zmywalnej PCV o grubosci min. 2 mm o {gcznej
powierzchni ok. 88 mkw.

e) Instalacja wykfadziny na klej, przygotowanie podioza, dociecie i klejenie wyktadziny
na catej powierzchni klejem bezwonnym.

f)  Montaz profili PCW tzw. trep-nosek (za fotelami) na krawedzi stopni podestow.

g) Dociecie i klejenie profili klejem kontaktowym.

4. Odnowa i malowanie kompletnych wejsciowych drzwi stalowych o wymiarach
155x210 cm w iloéci 3 szt.

5. Przebudowa kanatéw wentylacyjnych pod ekranem kinowym.
a) Wyprowadzenie wyciggu poza strefe zaekranows.
b) Dostawa i montaz krat czerpnych w kolorze czarnym.



6. Dostawa i wymiana foteli kinowych:
a) Wymagana ilos¢ nowych foteli kinowych: 120 sztuk.
b) Parametry techniczne foteli:

fotel wyposazony w tapicerowane siedzisko i oparcie,

oparcie i siedzisko zabezpieczone ostonkami z polipropylenu w kolorze czarnym
matowym,

grubos$¢ ostonki siedziska 5mm-6mm,

grubo$¢ ostonki oparcia 5Smm-6mm,

ostonka siedziska czesciowo perforowana, otwory okragte,

siedzisko podnoszone za pomocg dwoch sprezyn,

sprezyny umieszczone w plastikowej ostonce siedziska,

oparcie i siedzisko wykonane z pianki lanej,

gestosc¢ pianki na siedzisku: 60-65kg/m3,

gestosc¢ pianki na oparciu: 50-55kg/m3,

tapicerka zespolona z piankg oparcia i siedziska bez szwoéw, zszywek, kleju,
suwakow za pomocg laserowego mikro-spawania,

tapicerka syntetyczna 100% poliester,

wewnatrz pianki oparcia i siedziska znajduje sie metalowa konstrukcja nosna
i sprezyny stalowe z drutu o okrggtym przekroju,

sprezyny wczepiane w metalowg konstrukcje nosng (nie dopuszcza sie
spawania sprezyn do konstrukcji oparcia i konstrukcji siedziska),

oparcie z dwoma przettoczeniami,

ilos¢ sprezyn w poduszce siedziska — min. 5 szt., sprezyny z drutu o srednicy
min. 3mm,

ilos¢ sprezyn w poduszce oparcia — min. 2 szt., sprezyny z drutu o $rednicy min.
3mm,

poszczegolne sprezyny nalezy potgczy¢ ze sobg stalowymi spinkami,

poduszki oparcia i siedziska tatwe w demontazu,

fotel posiada dwie stalowe nogi w rzedzie wspdlne dla sgsiadujgcych miejsc,
kazda noga fotela przytwierdzana do podtoza w dwdch miejscach

stopy nog foteli ttoczone,

tby Srub zamaskowane plastikowymi zaslepkami,

podtokietniki wykonane z polipropylenu wyposazone w uchwyt na napdj,

uchwyt na napdj musi byé czescig integralng podtokietnika — nie dopuszcza sie
uchwytéw dokrecanych, dospawanych ani doklejanych,

gorna czes¢ podtokietnika pokryta miekkim zmywalnym materiatem np. wktadka
Z poliuretanu,

szerokos$¢ podtokietnika w miejscu uchwytu na napéj 112 - 115 mm,

wszystkie fotele numerowane,

numeracja rzedow na tapicerowanym boku fotela w ostonce wykonanej
z plastiku,

numer fotela w plastikowej ostonce siedziska,

numerki (miejsc i rzedéw) z czarnego polipropylenu z biatymi cyframi i czarnym
ttem,

kolorystyka tapicerki do uzgodnienia.

Wymiary fotela:

szerokosé osiowa 570 mm,
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- gtebokos¢ z podniesionym siedziskiem 600 - 605 mm,
- gtebokos¢ z opuszczonym siedziskiem 790 - 810 mm,
- wysokos¢ 940 - 960 mm.

Fotele powinny spetniaé wymogi p.poz. w zakresie PN-B-02855-1988, PN-EN 1021-
1:2014, PN-EN 1021-2:2014 potwierdzone wynikami badan wykonanych przez
akredytowang jednostke badawcza.

Rozmieszczenie foteli nalezy wykonac z zachowaniem obowigzujgcych norm.

Dostawa i montaz oswietlenia przeszkodowego na krawedziach stopni schodowych:

a) Dostawa profilu aluminiowego w kolorze czarnym z oswietleniem swiattowodowym
w kolorze niebieskim np. profil LOP 01 — 28 sztuk.

b) Oznaczenie numeracji rzedéw — 16 sztuk.

¢) Oznaczenie miejsc dla niepetnosprawnych — 2 sztuki.

d) Dostarczenie zasilacza ze sterownikiem z regulacjg jasnosci Swiecenia. Zatgczanie
oswietlenia automatycznie po wtgczeniu szafy aparatury dzwiekowe;.

e) Montaz systemu.

f) Rozprowadzenie okablowania.

Dostawa i montaz ekranu kinowego wraz z poszyciem:

a) Wymiana na materiat ekranowy najnowszej generacji, powierzchnia ekranowa typu
srebrnego, perforowana, bez widocznych szwdw, zgrzany i zaoczkowany brzeg.
Ekran do uzytku z polaryzacyjnymi systemami 3D, wspétczynnik odbicia wynoszgcy
co najmniej 1,7. Powierzchnia perforacji co najmniej 4% powierzchni. Przyblizone
wymiary ekranu to 10,10 m x 4,20 m.

b) Dostawca samodzielnie dokona pomiarow ekranu oraz poszycia i zapozna sie
z obecng infrastrukturg i mozliwosciami montazu.

¢) Wymiana poszycia $ciany wokét ekranu na nowa.

d) Wykonanie rewizji umozliwiajgcej wejscie serwisowe do aparatury za ekranem.
Sprzatanie po zakonczeniu prac w Centrum Kultury Filmowej ,Stylowy” w Zamosciu przy
ul. Odrodzenia 9, sala kinowa nr 1 (parter).

a) Usuniecie wszelkich pozostatosci po montazach

b) Wyczyszczenie wyktadzin podlogowych, scian, ekranu oraz foteli z wszelkiego pytu
i zabrudzenh jakie na nich powstaty podczas prac modernizacyjnych.

Wymagania w zakresie realizacji zamoéwienia:
wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty musza by¢ fabrycznie nowe,

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z transportem, dostawg i montazem
wyktadziny, foteli, ekranu kinowego i o$wietlenia podiogowego oraz koszty zwigzane
z wykonaniem wszystkich pozostatych elementow zaméwienia, tj. koszty zwigzane
demontazem starych foteli, wyktadzin i oswietlenia przeszkodowego, koszty zwigzane
z wykonaniem podtogi podniesionej, odnowg i malowaniem wejsciowych drzwi stalowych
w ilosci 3 szt.,, przebudowg kanatdbw wentylacyjnych pod ekranem kinowym
oraz sprzgtaniem po zakohczeniu prac,

Zamawiajgcy wymaga aby oferowany przedmiot zamowienia spemiat wszystkie
wymagania odpowiednich dokumentéw normatywnych, potwierdzajgcych jakos¢
i bezpieczenstwo uzytkowania oraz wymaga aby Wykonawca posiadat dla oferowanego
przedmiotu zamoéwienia (na wszystkie uzyte materiaty) atest CE,
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certyfikaty i atesty powinny by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen (dokumenty te Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego — po podpisaniu umowy
ale nie pdzniej niz przed montazem urzadzen),

wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy
na wyktadziny, ekran i oSwietlenie przeszkodowe oraz 36 miesiecy na fotele,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze zaoferowa¢ diluzszy okres gwarancji,
ktéry w przypadku foteli bedzie podlegat punktacji w ramach kryterium oceny ofert,
okreslonego w pkt 16.9.2 SWZ,

wymagany jest przez Zamawiajgcego sprawny kontakt z serwisem gwarancyjnym,
a w czasie trwania gwarancji wymagane jest aby wszelkie naprawy dokonywane byty
w siedzibie Zamawiajgcego (Centrum Kultury Filmowej ,Stylowy” w Zamosciu
przy ul. Odrodzenia 9), a jezeli zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy poza miejscem
wyzej wskazanym — Wykonawca pokrywa koszty transportu z siedziby Centrum Kultury
Filmowej ,Stylowy” w Zamo$ciu ul. Odrodzenia 9 do serwisu i z powrotem,

wszelkie prace i naprawy muszg odbywa¢ sie w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym tak by nie kolidowaty z biezgcg dziatalnoscig Centrum Kultury Filmowej
~otylowy” w Zamosciu przy ul. Odrodzenia 9.

Zamawiajacy Wykonawca



